MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RESTABELECIMENTO DA PONTE RUA OSVALDO B. TORREL BAIRRO RIO BRANCO

LOCAL: RUA OSVALDO BRUNO TORREL BAIRRO RIO BRANCO, MUNICIPIO DE SOBRADI-
NHO/RS
OBJETIVO
O presente memorial descritivo tem por objetivo restabelecer a ponte do Bairro Maieron que foi danifi-
cada pelas enchentes do primeiro semestre de 2024, descrevendo 0s materiais e servicos necessarios
para a realizagdo dos servicos de ESTABELECIMENTO DA PONTE RUA OSVALDO B. TORREL
BAIRRO RIO BRANCO.
DISPOSICOES GERAIS
a. Todos os materiais a serem empregados deverao ser de primeira qualidade.
b. Todos os servigos executados deverdo ser aceitos pelos fiscais e equipe técnica da Prefeitura
Municipal de Sobradinho, cabendo qualquer impericia a plena responsabilidade da CONTRATADA,
a qual arcara com todas as despesas necessarias; Além disso, arcara com as despesas das taxas
de ART (Anotacéo e Responsabilidade Técnica), pertinentes & execu¢éo da obra e devera entregar
uma das vias a fiscalizacdo, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.
c. Duvidas, substituicdo de material ou alteracdo de projeto, devera ser autorizado por escrito
pela Fiscalizacéo.
d. Para a execuc¢édo da obra, sera utilizada a ligacao de luz previamente disponibilizada pela muni-
cipalidade assim como a agua.
e. As medidas constantes em planta deverao ser obrigatoriamente conferidas no local. Da mesma
forma, caso surja neste Memorial a expressao “ou similar” fica subentendido que tal alternativa sera
sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovacéo do setor de engenharia.
f. Manter, na obra, conjunto de projetos arquitetbnico e complementares, detalhamentos, especifi-
cagOes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a consulta da FISCALIZA-
CAO.

1. SERVICOS INICIAIS
Serd instalado um container com um banheiro para uso dos funcionarios, e apds sera executada a
locacgédo das cortinas a serem executadas através de gabaritos de madeira, utilizando pontaletes ro-
licos 12cm de didmetro e comprimento 3m de eucalipto, guias de madeira de 1” de espessura e
15cm de largura em todo o perimetro da obra a ser ampliada deixando folga de 1,5m para cada la-
teral. Essas guias devem estar perfeitamente niveladas e devidamente no esquadro (90°) entre si.
Ap0Gs a materializacéo das linhas de fundacdo, seréo iniciadas as escavagdes com folga para exe-

cucao das sapatas.

2. FUNDACOES E IMPERMEABILIZACAO

Apés a materializacdo das linhas de fundacao, serdo iniciadas as escava¢cdes mecanicas com esca-
vadeira e operario disponibilizado pela municipalidade , estas escavac¢fes deverdo ter folga para
execucao das sapatas e deverdo necessariamente encontrar a rocha matriz, , apos serdo executa-
das as escavacdes manuais sob 6nus e responsabilidade da empresa contratada para execucao dos
servigos, na sequencia sera executada as formas de madeira destas estruturas, em seguida seréo

perfurados nas rochas, os furos de 20mm para insercéo de barras de ferro também de 20mm que



servirdo de ancoragem das sapatas, essas barras deverdo ser introduzidas nos furos previamente
preenchidos de cola adequada para ancoragem, e em seguida as armaduras de 6.3mm das sapatas
serdo inseridas, assim como os arranques das malhas de cortina e os ferros longitudinais de 16mm
das cortinas deveréo ficar ancorados nas sapatas conforme projeto. Posteriormente apds estarem as
formas devidamente travadas com ripas de madeira de 7cm, sera executada a concretagem com

concreto usinado fck30mpa, apos sera executada a cura e futuramente a remogéo das formas.

3. ESTRUTURAS DE CONCRETO CORTINAS E COMPLEMENTAQOES

Serdo executadas novas cortinas conforme projeto, através da montagem de formas e ferragens
conforme projeto, as cortinas terdo malhas duplas de ferro 5,, 10x10cm e ligadas entre si por gan-
chos de amarragdo, além disso, mais 3 barras de ferro verticais e longitudinais de 16mm em linhas
distantes conforme projeto, também as cortinas terdo contraventamentos triangulares utilizando co-
mo ferragem a mesma malha 5mm 10x10 das cortinas, 0 mesmo sistema de formas e 0 mesmo tipo
de concreto. Posteriormente apds estarem as formas devidamente travadas com ripas de madeira
de 7cm, sera executada a concretagem com concreto usinado fck30mpa, apés sera executada a cu-
ra e futuramente a remocédo das formas.

4. BATE RODAS

Serd efetuada a limpeza da superficie dos bate rodas através do uso de agua sobpresséo (lavajato),

e apos sera efetuada a pintura em 3 demédo com o uso de tinta esmalte sintético amarelo.

CONCLUSAO DA OBRA

A obra sera considerada concluida somente apés o recebimento definitivo pela FISCALIZACAO, da
Secretaria de Obras. Uma vez que a obra e os servicos contratados estejam concluidos, conforme
contrato, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, assinado pela FISCALIZACAO, ap6s
reparo de defeitos ou de imperfei¢cdes constatadas apds o recebimento do Termo de Recebimento

Provisorio.

Sobradinho, 21 de agosto de 2024.
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