REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO

- EMPREITADA: Construgio de Praca Publica
- PROPRIETARIO: Municipio de Sobradinho-RS
- LOCALIZACAO: Rua Gaetano Roso- Bairro Baixada- Municipio de Sobradinho/RS.

OBJETIVO:

O presente tem por objetivo complementar as informagdes do Projeto Arquitetonico (pranchas
graficas), descrevendo e indicando as normas, os materiais € as orientagdes técnicas necessarias a
execugdo da Praga Publica no Bairro Baixada, Municipio de Sobradinho/RS.

DISPOSICOES GERAIS:

e Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira qualidade, e de
comprovada eficiéncia para o fim que se destina.

e A execucdo de todos os servigos devera obedecer rigorosamente as normas técnicas especificas,
com mdo de obra especializada e o acabamento esmerado.

e Serdo rejeitados todos os trabalhos executados que ndo satisfagam o Memorial Descritivo e
Especificagdes Técnicas do Projeto Arquitetdnico.

e Qualquer davida, substituigdo de material ou alteragdo de Projeto deverd ser previamente
autorizada por escrito pela Fiscalizagdo.

JUSTIFICATIVA:

O empreendimento ¢ de fundamental importdncia para incentivar o convivio social. Toda a
concepgdo do projeto da praga foi pensada na melhor maneira possivel para que as pessoas possam
interagir e criar vinculos, gerando maior qualidade de vida, fortalecendo os lagos de amizade e familia,
proporcionando o bem estar fisico e mental da populagéo.

Na praga serdo realizados servigos de paisagismo, pavimentagdo, instalagdo de mobilidrios
urbanos espago infantil com brinquedos para todas as idades, proporcionando ganho de qualidade e o
aspecto para 0s usuarios ou visitantes.

1. SERVICOS INICIAIS (INFORMACAO, LOCACAO E INSTALACAO):

Devera ser removida toda a vegetagdo existente no local, bem como a camada organica
superficial e os demais obstaculos presentes, como pedras, terra solta, tocos de arvores € afins, desde que
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com potencial a prejudicar o bom andamento dos trabalhos, sempre visando preservar o meio ambiente da
melhor maneira possivel.

Instalagdes como barracdes de obra, escritorios, refeitorios, banheiros e demais dependéncias
provisorias que por ventura forem necessarias, ficardo a cargo da Empreiteira Contratada, a qual devera
cumprir com todas as normas construtivas, de instalagdo, seguranga e higiene vigentes para cada caso.

A locagdo das obras devera ser feita com uso de estacas, pontaletes e guias de madeira mediante
auxilio de equipamento topografico adequado, sendo recomendado a presenga de profissional habilitado
afim de garantir o perfeito alinhamento e nivelamento, configurando a devida obediéncia aos Projetos
Aprovados.

2. PAVIMENTACOES:

i. Piso praca: No local indicado em projeto, sera executada a pavimentagdo do piso em
concreto armado usinado de Fck = 20Mpa, slump 130 +/5 20mm, com 7cm de espessura. Para o tanto,
primeiramente devera ser promovida a limpeza mecanizada e a remogdo da camada organica superficial.
Em seguida a base da pavimentagdo devera ser regularizada e compactada para entdo receber um lastro de
brita graduada na espessura de 2,0cm, devidamente espalhada. Sobre a brita serdo instaladas as armaduras
em tela de ago soldada nervurada CA-60, Q-61, fio 4.2mm, com malha de 15x15cm, tramadas e
amarradas umas as outras com arame galvanizado 16bwg, para entdo dar inicio a concretagem.

As formas serdo confeccionadas com sarrafos de madeira nativa/regional de 2,5x10cm ao longo
das bordas de conformagdo da plataforma da calgada.

Ap6s o inicio da pega devera ser procedido o corte das juntas (juntas serradas ) em quadros de
5x5m, com uma profundidade minima de 40mm afim de evitar um fissuramento superficial excessivo.

O concreto deve ser constantemente molhado afim de promover a cura corretada da massa e
evitar fissuras por retragdo. Para evitar acidentes e interferéncias, deve-se prever a protegdo dos locais
concretados com fitas zebradas e sinalizagdes enquanto a massa estiver fresca.

Observacoes:

e O material britado (pedrisco ou p6 de pedra) serd fornecido pela Administragdo Municipal que
possui britador proprio devidamente licenciado.

3. ILUMINACAO:

i. Entrada de Energia: A energia sera fornecida a partir de rede de energia local até o
medidor a ser instalado pela Prefeitura Municipal de Sobradinho e destes, aos postes de iluminagdo dentro
da area da praga, observando as normas técnicas da concessionaria de energia local ¢ as especificagdes do
Projeto.

ii.  Caixa de Passagem: As caixas de passagem serdo executadas em alvenaria de 30x30x30cm
rebocadas interna e externamente e com tampa removivel em concreto armado.

iii.  Postes iluminacio praca: Nos locais indicados em projeto, serdo instalados postes
metalicos galvanizados a fogo ©3”, tubo 88,90x3,35mm, com h: 6,00m, ancoragem no solo cm 80cm de
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profundidade, inclusive com luminaria slim composta de refletor Led de 150W a prova d’agua,
prumagem, travamento e concretagem.

iv.  Postes iluminacdo campo: Nos locais indicados em projeto, serdo instalados postes
metalicos galvanizados a fogo ©3”, tubo 88,90x3,35mm, com h: 6,00m, ancoragem no solo cm 80cm de
profundidade, inclusive com lumindria slim composta de refletor Led de 200W a prova d’agua,
prumagem, travamento e concretagem.

V. Rede/Fiacdo: A rede da praga serd composta por cabo flexivel PP, 2x4,0mm? 500W, cor
preto, instalados em eletroduto flexivel 17, devidamente escavados, instalados e compactados.

4. ESPACO INFANTIL (PRACINHA)

i.  Carrossel gira-gira: Sera instalado conforme indicado no Projeto, uma unidade de carrossel
gira-gira, com circunferéncia em estrutura metalica com 1,80m de didmetro e 1,20m de altura, fabricado
com coluna de tubos de ago didmetro 3” com espessura de,3mm, tubo de ago didmetro 2” com espessura
de 3mm e tubo de ago didmetro 7/8” com espessura de 2mm, base em eixo central sob peso em
sustentagdo de rolagem sob rolamentos de encaixe para rotagdo em ambos sentidos, 6 assentos em
madeira tratada, aplainada e lixada em todos os lados fixados a estrutura por parafusos galvanizados a
fogo, soldas em mig, pintura dos tubos com tratamento com nitropassivagdo e fosfatizagdo seguido por
fundo anticorrosivo e duas demaos de tinta esmalte industrial.

ii. Gangorra metilica dupla: Em local indicado, serd instalada uma unidade de gangorra
metalica dupla em tubo de ago quadrado de 30x50 com parede 2mm na barra superior e nas pernas do
cavalete, e 1.3/4” com espessura de 2mm nas travessas, elemento mével com duas barras paralelas de
tubo de ago com didmetro 2” com espessura de 2mm, 02 (dois) banquinhos com assento de tdbua em
madeira maciga aplainada e lixada em todos os seus lados, contendo 02 (duas) travessas transversais de
ferro chato, na bitola de %” x 4” na parte inferior para fixagdo dos banquinhos com parafusos tipo francés
com porcas autotravantes, soldas em mig, com corddo de solda adequado a espessura do material, pintura
dos tubos com tratamento com nitropassivagdo e fosfatizagdo seguido por fundo anti-corrosivo, e duas
demados de tinta esmalte industrial.

iii. Balanco duplo para bebé: Em local indicado em projeto sera instalado balango duplo para
bebé em tubo de ago de didmetro 2” e espessura 2mm na barra superior, travessas das pernas em tubo de
aco de diametro de 1.3/4” e espessura 2mm, cavaletes extras de sustentagdo no meio, balango com duas
cadeirinhas em plastico rotomoldado e com cinto de seguranga para protegdo, pendurados por correntes
de ago galvanizado com elos de diagmetro Smm fechados por solda de alta frequéncia, instaladas com
fixadores do tipo castanhas e revestidas por tubo plastico desde a sua base até a altura de seguranga,
soldas em mig com corddo de solda adequado a espessura do material, pintura dos tubos com tratamento
com nitropassivagdo e fosfatizagdo seguido por fundo anticorrosivo, e duas demdos de tinta esmalte
industrial.

iv. Balanco duplo: Em local indicado, serd instalada uma unidade de balango duplo em tubo de
aco de diametro de 2” e espessura 2mm na barra superior, travessas das pernas em tubo de ago com
diametro de 1.3/4” e espessura 2mm, cavaletes extras de sustentagdo no meio, balango em banquinhos de
tubos de ferro 1"com encosto, pendurados por correntes de ago galvanizado, com elos de didmetro de
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5mm fechados por solda de alta frequéncia instaladas com fixadores do tipo castanhas e revestidas por
tubo plastico desde a sua base até a altura de seguranga, soldas em mig com corddo de solda adequado a
espessura do material, pintura dos tubos com tratamento com nitropassivagdo e fosfatizagdo seguido por
fundo anticorrosivo e duas demios de tinta esmalte industrial.

v. Vai e vem: Em local indicado, sera instalado brinquedo vai e vem com travessa superior em
tubos de ago didmetro 2", sustentagdo em tubos de ago de didmetro 1.3/4", prancha em eucalipto tratado
com espessura minima de 40mm, pega méo em tubo de ago de didmetro 1" sustentado por correntes de
aco galvanizado a fogo com espessura de Smm e elos longos, pintura dos tubos com tratamento com
nitropassivagdo e fosfatizagdo seguido por fundo anti-corrosivo, e duas demdos de tinta esmalte industrial.

Observacgdes:

e A empresa fabricante ou a fornecedora devera apresentar os seguintes documentos, a fim de
garantir a seguranga de seus usuarios:

- Relatorio de ensaio da compressdo da madeira plastica segundo a norma astm d695-15 com
resisténcia superior a 280kn em nome da contratada

- Laudo emitido por laboratério acreditado Inmetro comprovando que os niveis de chumbo na
tinta estdo de acordo com as normas técnicas brasileiras.

5. MOBILIARIO URBANO

i. Bancos 03 Lugares: Conforme indicado em Projeto, serdo inseridos bancos pré-moldados
em concreto armado de 03 lugares ao longo de toda a Praga. As dimensdes deverdo ser de
aproximadamente 150 x75x 80cm, com assento e encosto fabricados em madeira certificada e registrada.

il. Lixeiras: Nos locais indicados em projeto, serdo instaladas lixeiras em plastico
polipropileno com tampa basculante, com capacidade de 501, fixadas aos suportes tipo cavaletes, em ago
carbono com pintura em eletrostatica texturizada.

6. EXECUCAO DE CERCAMENTO DA PRACA:

Conforme projeto, o local indicado em planta recebera cercamento com telas de ago galvanizado
tipo hexagonal em malha 10cm, fio 14, h:2,00m, inclusive arames de ago ovalado previamente estendidos
em 3 linhas equidistantes, amarrados com arame galvanizado aos postes de concreto.

Serdo fornecidos e instalados postes de comprimento 3,00m, secdo transversal minima de 10x10cm
enterrados em vala de ancoragem de 50cm, incluindo prumagem, escoramento e concretagem.

Sera fornecido e instalado 01 portdo de estrutura metalica em duas folhas de abrir, nas dimensdes
de 3,00x2,00, inclusive com porta cadeado, abragadeiras metalicas, parafusos e porcas.

7. CERCAMENTO CAMPO DE FUTEBOL
Conforme projeto, o campo de futebol recebera cercamento com telas de ago galvanizado tipo

hexagonal em malha 10cm, fio 14, h:4,00m, inclusive arames de aco ovalado previamente estendidos em
3 linhas equidistantes, amarrados com arame galvanizado aos postes de concreto.
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Serdo fornecidos e instalados postes de comprimento 5,00m, segéo transversal minima de 10x10cm
enterrados em vala de ancoragem de 50cm, incluindo prumagem, escoramento e concretagem.

Sera fornecido e instalado 01 portdo de estrutura metalica em duas folhas de abrir, nas dimensdes
de 3,00x3,00, inclusive com porta cadeado, abragadeiras metalicas, parafusos e porcas.

8. EQUIPAMENTO

Devera ser instalado no campo de futebol um conjunto de goleiras fabricadas em tubo de ago
galvanizado 94, nas dimensdes de 2,00x3,00m, inclusive com redes de nylon de malha 10x10cm e fio

3mm.

9. LIMPEZA E ENTREGA:
Concluidos os servigos, proceder-se-a a limpeza dos entulhos e/ou materiais excedentes liberando
gradativamente a Praga ao uso da populag@o o mais breve possivel.
Durante a execugdo, a obra também devera permanecer limpa, com remogdo periddica dos
entulhos e restos.

No ato da entrega, ndo devera restar qualquer resquicio de entulho ou sujeira de obra. Todos os
componentes (brinquedos, mobiliario urbano, etc.), deverdo estar limpos e em condig¢des de utilizagdo.

—

EDGAR FERNADO SCHUﬁ’Z
Engenheiro Civil - CREA/RS 89435

SOBRADINHO, 06 de AGOSTO de 2020.
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