REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO

- EMPREITADA: Melhorias da Pra¢a Trés de Dezembro
- PROPRIETARIO: Municipio de Sobradinho — Prefeitura Municipal.
- LOCALIZAGAO: Praga Trés de Dezembro — Municipio de Sobradinho/RS.

DO OBJETO

Este documento complementa as informagdes do Projeto Arquitetonico (pranchas graficas),
descrevendo orientagdes necessarias a execugdo da Reforma na Praga Trés de Dezembro, no
municipio de Sobradinho/RS.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira qualidade e especifico
para o fim que se destina. Sua aplica¢do deve ser feita por Mo de Obra qualificada e obedecer
rigorosamente as Normas especificas. Assim como todos os trabalhos executados devem estar de
acordo com as respectivas Normas Regulamentadoras, Memorial Descritivo, Projeto
Arquitetdnico e/ou Especificagdes Técnicas. Trabalhos executados sem o acabamento esmerado
serdo rejeitados.

Em caso de davidas, a Fiscalizagdo deve ser contatada. Alteragdes de material ou projeto
deverdo ser formalizadas por escrito, e serdo autorizadas ou reprovadas também por escrito, pela

Fiscalizagdo.

DA FINALIDADE

A Praca Trés de Dezembro é o principal espago de convivio do Centro do Municipio,
desempenhando diversas fungdes sociais e beneficios ao bem-estar social, € € buscando recuperar
estas fungdes que propde-se este Projeto de Reforma.

Para atingir a este objetivo, projetou-se um novo Layout, onde serdo paginadas Zonas para

fragmentar os espagos, criando Zonas de Contemplagdo e Descanso, Circulagdo, Parquinho

Infantil. Além do Novo Layout, propde-se a Reforma dos Sanitarios, Reparos no “Coreto” e na

“Casa do Papai Noel”,
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Para criar o Novo Layout, serdo realizados servigos de Paisagismo, Pavimentagao, Construgdo
de Alvenarias, Instalagdo de Equipamentos Urbanos e Playground. Os Reparos no “Coreto” ¢ na
“Casa do Papai Noel” substituem pegas atualmente danificadas e/ou depredadas.

A edificagdo dos Sanitarios recebera uma Reforma completa, a fim de atender 4 demanda de

usudrios, inclusive Acessibilidade, e resolver demais problemas existentes relativos a salubridade
€ seguranga.
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L DO INICIO DAS OBRAS

Inicialmente deverfio ser providenciadas as placas de identificagio da obra conforme o
modelo padrdo disponibilizado pelo Governo Federal, ou pela Caixa Econdmica Federal (CEF).
A confecgdo sera feita com chapas galvanizadas planas, aptas a resistirem as intempéries e agdes
climaticas. As informagdes deverdo estar em material plastico, (poliestireno), adesivados
diretamente nas chapas. Quando isso ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas com
tinta esmalte de modo a contrastar com o fundo. A instalagdo devera ocorrer em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento, ou voltado para a via que favorega a
melhor visualizagdo. Por fim, as placas deverdo manter-se em bom estado de conservag@o durante

toda a execugdo das obras, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores.

Instalagdes como barracdes de obra, escritorios, refeitorios, banheiros e demais
dependéncias provisorias que por ventura forem necessarias, ficardo a cargo da Empreiteira
Contratada, a qual devera cumprir com todas as normas construtivas, de instalagdo, seguranga ¢

higiene vigentes para cada caso.
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11. REFORMA DA PRACA

Este Item do Memorial tem o objetivo de descrever os servigos € materiais que compde a
Revitaliza¢do da Praca 3 de Dezembro, localizados dentro dos limites mesma, prevalecendo o uso
das especificagdes feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servigo.

Area Existente da Praga é de 3.000m? e a intervengdio acontecera dentro de 2149,97m?,
incluindo Areas Verdes que ndo sofrerdo intervengdo.

1. SERVICOS INICIAIS

A Pavimentagio existente sera removida pela Prefeitura Municipal, removendo todo Piso
Retangular de Basalto 30x30 e também toda a mistura de cimento e areia presente.

A locagdo das obras devera ser feita com auxilio de equipamento topografico adequado,
por profissional habilitado, garantindo o alinhamento exato e fiel aos Projetos Aprovados. Neste

caso, a Prefeitura disponibilizara o proprio Topografo.

A Prefeitura Municipal também removerd, nos locais a serem pavimentados, toda a
vegetagdo existente, bem como a camada organica superficial ¢ os demais obstaculos presentes,
como pedras, terra solta, tocos de arvores e outros que possam prejudicar o bom andamento dos

trabalhos.
2. MOVIMENTOS DE TERRA

Os movimentos de terra, nivelamentos e terraplanagens serdo efetuados a fim de atender
as condigdes de declividade necessarias para implantagdo do Projeto. Toda a terraplanagem para

implantagdio da praga sera executada pela Prefeitura Municipal.

3. CORPO DA PRACA

3.1 Alvenaria de Bloco Cerdamico Macico

O terreno sera marcado conforme a localizagdo e as dimensoes das Floreiras constantes no
Projeto Arquitetdnico. Deverdo ser executadas valas de aproximadamente 20 cm de profundidade,
manualmente, utilizando P4, Picareta e Ponteira. Ao final, o fundo da vala devera estar limpo e

nivelado. Sob as muretas, o fundo recebera lastro de concreto magro para regularizagdo, trago

1: 4,5: 4,5 (cimento/areia media/brita 1) com espessura de 3cm.

¢
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As Floreiras serdo construidas a partir do fundo com tijolos macigos dimensdo 5x10x20,
assentes deitados, em argamassa no trago volumétrico 1:2:8 (cimento:cal:areia média), com juntas

regulares, de espessura maxima 15mmm, para padrdo de acabamento “A Vista”,

A elevagdo das Floreiras devem ser feitas conforme as alturas especificadas no Projeto
Arquitetdnico, observando as fiadas-base enterradas. Todas as informagdes sobre dimensoes €
alturas estdo contidas no Projeto Arquitetdnico. Nas Floreiras Pequenas (F-P) serdo 15c¢cm
enterrados, equivalentes a 3 fiadas. Nas Floreiras Médias (F-M) e Floreiras Grandes (F-G) 20cm

enterrados, equivalente a 4 fiadas.

DN il T = ol

Figura 1 —Ilustragiio das Floreiras de Tijolo A Vista
3.2 Muros de Alvenaria Estrutural

Serdo construidos nos locais e dimensdes indicadas no Projeto Arquitetonico (Perimetro da
Zona 1 e Zona do Playground), Muros Autoportantes de Alvenaria Estrutural de Blocos de

Concreto.

O terreno sera marcado conforme a localizagéio e as dimensdes das muretas constantes no
Projeto Arquitetdnico, e as valas serio com aproximadamente 30cm de largura 20cm de
profundidade, manualmente, utilizando Pa, Picareta ¢ Ponteira. Ao final, o fundo da vala devera

estar limpo e nivelado.

As valas serdo preenchidas com lastro de 20cm de Concreto Ciclopico de Fek 30 Mpa, trago
1:2,1:2,5 (cimento: areia: brita 1) com 30% de pedra de mio, nas dimensdes 25x20cm ao longo de
todo o perimetro do muro. Deverdo ser utilizadas pedra ferro (bico de pedra), de tamanho meédio
equivalente a 10cm de aresta a aresta, assentadas manualmente afim de garantir a correta

disposi¢@o na vala. No tergo superior deverdo ser dispostas 3 barras de ferro €10.0mm.

1 Osério, N 200 - CEP: 96 000 - SOBRADINHO/RS - CNPJ ) 7.592.8061 Jn
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A construgio dos Muros serd com Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural 14x19x39
cm, (espessura 14 cm), com fbk = 4,5 mpa ou maior e resisténcia de 14,0MPa, assentados com
argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia média), espessura de 10mm, aplicada com palheta,
formando-se corddes continuos. O assentamento deve iniciar logo acima das Valas, com a primeira

fiada enterrada.

Observacoes:

= Todo o material proveniente das escavagdes e da limpeza do terreno que ndo puder ser
aproveitado, deveré ser transportado ¢ depositado em local indicado pela Prefeitura

Municipal

= Os materiais e procedimentos a serem empregados nas vigas baldrame, incluindo-se o
conereto, as formas e as armaduras, deverdo enquadrar-se rigorosamente as disposigdes
preconizadas pelas normas brasileiras pertinentes ao assunto, que sao: NBR 6118, NBR
7212 ¢ NBR 7480.

=  Os materiais e procedimentos a serem empregados nos Muros de Blocos de Concreto,
deverdo enquadrar-se rigorosamente as disposi¢des preconizadas pelas normas
brasileiras pertinentes ao assunto, que sdo. NBR 15961-2:2011, NBR 6136:2014 ¢
NBR 13281:2005.

3.3 Coreto

No Coreto deverdo ser substituidos todos os revestimentos danificados. Também

dever ser instalado corrimio no Padrdo da NBR 9050.
3.3.1 Revestimento do Piso

Por apresentar varias pegas quebradas, devera ser substituido por completo o Piso
Cerdmico existente na area interna do Coreto. As pegas deverdo ser de Classe A, PEI-4,
EXT, antiderrapantes ¢ de facil limpeza, com dimensdes aproximadas de 60x60cm, arestas

vivas, isentas de defeitos ou imperfeigdes, em tonalidade grafite. Atentar para que seja a

mesma cscolhida para a Varanda dos Sanitarios.

O assentamento ser4 feito com uso de cimento-cola do tipo AC-2, em conformidade

com as indica¢des dos fabricantes. As juntas de dilatagdo deverdo ser uniformes e alinhadas,

s Gieneral Osorio. N Tell CEP: 95200-001 IBRADINHO/ RS
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utilizando para o tanto, espagadores de 1,5mm. O rejuntamento devera ser executado com
material apropriado, (conforme as normas de saide vigentes), com rejunte anti-mofo. A cor

do rejunte sera determinada pela fiscalizagdo da Prefeitura.
3.3.2 Soleiras e Patamares de Granito

Em todo o perimetro externo do Piso do Coreto deverdo ser substituidas as pegas de
soleiras de Granito que estio danificadas. As larguras deverdo corresponder as ja
existentes, bem como a cor do granito a ser substituido devera ser fiel a existente, sendo
necessario passar pela concordancia da fiscalizagio de Prefeitura Municipal de Sobradinho.

O assentamento serd feito com argamassa colante do tipo AC-3

Os patamares da escadaria também deverdo ser substituidos. As pegas deverdo ter no
minimo 2,0cm a mais para execugdo dos frisos. O assentamento sera feito com argamassa
colante do tipo AC-3. A cor do granito utilizado devera ser fiel a existente, sendo necessario

passar pela concordancia da fiscalizagdo de Prefeitura Municipal de Sobradinho.
3.4. Desniveis

Nos locais e dimensdes indicadas no Projeto Arquiteténico (Perimetro da Zona 5 e
Caminhos), serdo executados degraus, onde os patamares serdo delimitados com uma fiada de
Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), com fbk = 4,5 mpa
ou maior e resisténcia de 14,0MPa, assentados com argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal ¢ areia
média). Os patamares deverdo ser preenchidos e nivelados com em argamassa trago 1:3 (cimento
¢ areia média) para contrapiso, seguindo precisamente as medidas e os niveis detalhadas no Projeto

Arquitetdnico.

Nas demais diferengas de niveis, presente nas laterais de rampas e extremidades das zonas
em encontro com as calcadas, deverfio ser executadas a mesma contengdo com uma fiada de
Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), com fbk = 4,5 mpa
ou maior e resisténcia de 14,0MPa, assentados com argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia
média).

4 PAVIMENTACAO
4.1 Guias

Rua General Osario. N 200 - CEP: 96000-000 - SOBRADINHO/RS - CNPJ
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Deverdio ser marcados e instalados nos perimetros das Areas Verdes e Zonas (exceto nos
encontros entre pavimentagdo Losango e Hexagonal), conforme o Projeto Arquitetonico. A

execugio do alinhamento e marcagéo das cotas com devera ser feita com o uso de estacas e linha.

Antes do assentamento, devera ser feita regularizagdo do solo natural e execugio da base de
assentamento das guias pré-fabricadas com areia. O rejuntamento dos vaos entre as pegas pre-

fabricadas sera feito com argamassa.
4.2 Pavimentacio com Bloco Intertravado

Serdo utilizados dois tipos de pavimentos intertravados no Corpo da Praga, as areas descritas
como “Caminhos” serdo compostas de blocos intertravados em formato Hexagonal e o restante

das areas pavimentadas serdo compostas de blocos em formato de Losango.

Nos encontros das zonas e caminhos, os blocos deverdo ser recortados de forma a seguir 0s
desenhos do Projeto Arquitetonico, e rejuntamento das pegas devera ser feito com po de pedra:

espalhamento, varrimento e remogéo de Excessos.
4.2.1 Pavimento com Bloco Retangular

Nas areas especificadas no Projeto Arquitetdnico como Pavimento Retangular, utilizar a area
total demarcada de pavimento com bloco retangular de 20x10x6 cm e camada de assentamento de

5 cm.

As pegas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtengio de um concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo atender
as exigéncias da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas; Formato geométrico regular; Arestas da

face superior bisotadas com um raio de 3mm; N#o apresentar variagdes superiores a 3mm.

A pavimentagio serd executada sob a Base ja recomposta e executada pela Prefeitura

Municipal, e o assentamento deve seguir os seguintes passos:

1) Colocagao da Lona pesada Preta e=150mm;
2) Execugdo do Colchdo de Areia;

3) Camada de nivelamento de P6 de Pedra;
4) Reassentamento manual das pegas, realizando compressdo de cada pega com

Marreta de borracha;

Rua General Osori 20K L8 7 o ’ QERALINILD CINL
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5) Rejuntamento das pegas com po de pedra: espalhamento, varrimento e remogdo de
Excessos.

6) Novo langamento de Po de Pedra, seguido de remogéo dos excessos.

O po de Pedra sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Sobradinho.

i) f ' i

Figura 2 — Componentes Pavimento Intertravado

O rejuntamento devera acompanhar o assentamento ou apiloamento manual, principalmente
em épocas ou regides chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calgamento

executado, porém ainda ndo fixado e protegido pelo rejuntamento
5.1.2 Bloco Podo tatil Direcional

Para atender a Acessibilidade, no centro dos passeios denominados “Caminhos 17, deverdo
ser assentados Blocos Podotateis, do tipo Direcional e Alerta, confome maracado no Projeto

Arquitetdnico, na Prancha 02 de Acessibilidade.

Utilizar a extensdo total demarcada com bloco retangular de 20cm de largura, assentamentos
no centro do Pavimento Intertravado Retangular, seguindo procedimento de assentamento de

Pavimento Intertravado anterior, ou conforme as especificagdes do fabricante.
5.1.1 Bloco Losango

Nas dreas especificadas no Projeto Arquitetonico como Pavimento Losango, utilizar a area
total demarcada de pavimento com bloco em formato de Losango de 20,5x35x5 cm e camada de
assentamento de 5 cm. As pegas devem possuir 3 tons de cor, sendo Terracota, Grafite e Natural,

e seu assentamento deve seguir a paginagdo ilustrada nos passos abaixo:

il Oséri NP1 2o i1 ;
v sobradimho-rs.com.br
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Figura 4 — Paginac¢iio em formato de “Colmeia”

5.2 Gramado Sintético

Como base para o Gramado Sintético sera executado Piso de Cimentado de 3cm de

Espessura, seguindo precisamente as medidas e os niveis detalhadas no Projeto Arquitetdnico.

Apos a execugdio da base de Contrapiso, sera instalada Grama Sintética Multifilamento de
40mm, com sistema de absor¢do de impactos. A Instalagdo devera seguir as especificagdes do

Fabricante.
6. MOBILIARIO URBANO E PLAYGROUND
6.1 Restauracio do Mobiliirio Existente

As lixeiras e os bancos existentes serdo removidos, restaurados e reinstalados nos locais

indicados em projeto, pela Prefeitura Municipal.

6.2 Playground

Sera instalado no local indicado em projeto, Playground Infantil colorido composto de:

- 2 (duas) Torres cobertas com estrutura principal (colunas) de madeira plastica medindo

minimo 90x90mm; /

“Doe sangue, doe orgaos, salve vidas.”
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- 2 (duas) Plataformas 1,06x1,06m confeccionadas em madeira plastica, estruturada com
perfil cantoneira galvanizada com cantos dobrado para encaixe das colunas, com assoalho em
tabuas de deck de Madeira Plastica 136mm, na Cor Itaiba, com cobertura em plastico rotomoldado
estilo pirdmide;

- 1 (um) Tobogi Torcido de pléstico rotomoldado, fixado a torre com painel de plastico

rotomoldado e ao piso com segdo de saida em plastico,

- 1 (uma) Escada de acesso em estrutura tubular de ago, com 7 degraus em Madeira Plastica

na cor [tauba.
- 1 (uma) Rampa de cordas em estrutura tubular de ago, corda com unides em pegas de nylon.

- 1 (um) Escorregador em plastico rotomoldado com secgédo de deslizamento de 2,60 metros

de comprimento.

- 1 (uma) Escalada de tacos rapel com 2 metros de comprimento, com varios tacos em

madeira e com assoalho de Madeira Plastica na cor Itatiba.
- 1 (um) Balango Triplo com estrutura e assentos em Madeira Plastica na cor Itatiba.

Obs: é de extrema importincia que a contratada apresente os seguintes documentos, a

fim de garantir a seguranca de seus usudrios:

- Relatério de ensaio da compressio da madeira plistica segundo a norma astm d 695-
15 com resisténcia superior a 280kn em nome da contratada

- Laudo emitido por laboratorio acreditado inmetro comprovando que os niveis de
chumbo na tinta estio de acordo com as normas técnicas brasileiras.

- NBR 8094: 1983 (exposi¢iio 4 névoa salina da ferragem) de no minimo 2.200 horas

- NBR 16071-2:2012 — Requisitos de seguran¢a

7 ILUMINACAO
a. Tomada de energia

As tomadas de energia para a iluminagio serfio derivadas do transformador existente na
Praga, devendo seguir as normas técnicas da concessionaria e as especificagoes do projeto. As
tomadas de energia terdo seu acionamento através de quadro de comando automatico 1x30A, em

caixa metalica, com disjuntor de protegdo 1x30A e fotocélula 1000W.

al Lsoric N \ e 2
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b. Tubulac¢éo

A tubulagéio sera toda enterrada com uso de eletrodutos flexiveis em PEAD reforgado de didmetro
1™ (32mm), interligando as luminérias pelas suas bases. Na derivagdo dos circuitos junto a tomada de
energia, sera instalada caixa de passagem em alvenaria 300x300x300mm com tampa de concreto,
devendo essa especificagdo ser adotada também nas demais caixas de passagem apontadas no
projeto.

7.1 Fiacdo e alimentacdo das lumindrias

O circuito de alimentagdo das luminarias sera todo em condutores de cobre eletrolitico (cabo)
de bitola 4mm?, com isolagdo dupla de PVC-EPR 90° C, constituida pelos circuitos especificados
no projeto. A alimentagfo da base do poste até¢ a luminaria, sera através de fio Plastichumbo
2x1,5mm? Todas as emendas deverdio ser estanhadas e isoladas com fita isolante e fitas de

autofusdo.

7.2 Aterramento

O aterramento das luminarias sera feito através de haste terra 1/2”x1200mm, enterrada
verticalmente no solo dentro de cada base de fixa¢do da luminaria. A ligagdo entre haste e carcaga
podera ser feita por meio de conexdo entre o conector da haste e outro conector preso a base do
poste.

7.3 Bases para fixacdo dos refletores

Sera confeccionada para cada refletor, base de concreto quadrada 200x200mm com altura
minima de 80mm, que tera na face superior caixa de passagem em tubo de PVC @76mm, para a
ligagio e passagem dos condutores. Além disso, serdo chumbados na base, quatro parafusos
galvanizados tipo maquina, de ©2” x 250mm, soldados e gabaritados (Erro! Fonte de referéncia

niio encontrada.). A fungiio destes é permitir a instalagdo e fixagdo dos postes das luminarias.

7.4 Embutidos de Solo
Para iluminagdo dos Jardins, serdo embutidos nos locais indicados no Projeto Arquitetonico,
luminarias de LED blindadas, com potencia minima de 10W, na cor Branco 3000k. A

instala¢do deve seguir as especifica¢des do Fabricante.

¢
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III. DO ITEM 2 - REFORMA DOS SANITARIOS

Este Item do Memorial tem o objetivo de descrever os servigos e materiais que compde a
Reforma dos Sanitarios da Praga 3 de Dezembro, Localizados dentro dos limites mesma,
prevalecendo o uso das especificagdes feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo

de tarefa ou servigo. A Area Existente ¢ de 40,51m? e apos a Reforma a Nova Area sera de 62,36m?,

1. SERVICOS INICIAIS

A remogdo comegara pelos equipamentos dos Sanitario e Esquadrias, os quais deverdo ser

encaminhados para o local definido pela fiscalizagdo ou deposito da Prefeitura Municipal.

Atentar para a remogdo das bancadas de granito, que devera ser feita por empresa

especializada, a mesma que sera responsavel pela restauragdo e reinstalagdo das mesmas.

A demoligdo dos revestimentos serd manual e executada progressivamente, utilizando

ferramentas portateis motorizadas ou manuais.

Na remogdo das telhas e do madeiramento do Telhado, atentar para o posterior

reaproveitamento das Tesouras.

As demoligdes mecanicas deverdo ser executadas com os equipamentos indicados para cada
caso, segundo sempre as recomendagdes dos fabricantes. Esta etapa devera atender as

especificagdes a NBR 5682, NR-18 e demais normas e praticas complementares.

A locagio da obra devera ser executada através de pontaletes e guias de madeira, niveladas

e buscando o perfeito esquadro, alinhamento e medidas exatas.
2. INFRAESTRUTURA

O terreno serd marcado conforme as Dimensdes da Ampliagdo constantes no Projeto
Arquitetdnico, e as valas serdo executadas manualmente, até encontrar Solo Firme e deverdo ter o

fundo Nivelado e sem presenga de material solto.

Sob as alvenarias da ampliacio e perimetro das varandas. serdo executadas baldrames em

concreto armado nas dimensdes de 15x20cm, com Fck minimo de 25Mpa. As armaduras serdo
compostas por 04 (quatro) barras de ferro CA-50 de @3/8” (10,00mm), com estribos de ferro CA-
60 de @5.0mm, espagados a cada 15cm. «

Rua General Osario,. N 2¢ CEP
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Antes do langamento do Concreto, sera feita uma minuciosa verificagao das dimensoes,
ligagdes, escoamento, esquadro e nivelamento das formas, bem como dimensdes das armaduras,
verificando a perfeita colocagdo de eletrodutos, canalizagdes hidraulicas e outros que devem ficar

embutidos na massa de concreto.

3. SUPERESTRUTURA
3.1 Madeira

A Superestrutura da Varanda sera feita com pegas de Madeira de Lei ndo aparelhada,
dimensdes conforme o Projeto Arquitetonico, de Eucalipto Tratado, parafusadas sobre as Vigas

Baldrame.
3.2 Vergas e Contra-Vergas

Sobre os vios das portas e janelas serdo executadas vergas de concreto armado com Fek =
20Mpa, na espessura da parede e com altura de 10cm. As ferragens, tanto longitudinal quanto
transversal, serdo montadas em ferro CA-60 de @5mm, sendo os estribos espagados em 10cm. Nas
janelas além das vergas, contra-vergas nas mesmas especificagdes deverdo ser executadas na face
inferior do vio para evitar fissuras. Tanto as vergas quanto as contra-vergas deverdo prolongar-se

em cerca de 30¢cm para cada lado do vio a cobrir.
3.3 Vigas de Amarracio (Cintas)

Sobre a alvenaria de todas as paredes e oitdes, serdo executadas cintas de concreto armado.

A execugdo devera obedecer aos detalhes do projeto e prever esperas para fixagdo das tesouras.

As cintas serio nas dimensdes 15x10cm, com Fck = 20Mpa e armadura longitudinal
contendo contendo 04 (quatro) barras de ago CA-50 8mm. As armaduras transversais (estribos)

serdo em ago CA-60 de ©4,2mm, espagadas a cada 15¢cm.

Observagoes:

o Todas as canalizagdes que transporem as cintas deverdo ter suas passagens
construidas antes da concretagem da viga, utilizando prote¢do adequada em
material plastico, afim de evitar trincas por dilatagiio térmica ou esmagamento da

tubulagéo.
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e O recobrimento minimo das armaduras devera obedecer ao disposto na NBR
6118/82.

o As madeiras utilizadas na confec¢iio das formas convencionais (tabuas, guias,
sarrafos, caibros, pontaletes), deverdo ser oriundas de local adequado, macigas e de
preferéncia em pinho ou cedrinho, com dimensdes modulares, niveladas e
estanques afim de evitar recortes excessivos que resultam em imperfeigdes na
execugdo. Para um melhor aproveitamento das formas, deverdo ser utilizados

produtos desmoldantes.

e O travamento das formas devera ser executado com gravatas espagadas em no
maximo 80cm, afim de garantir a rigidez e integridade do conjuntos. Estas deverdo
ser devidamente pregadas com pregos de ago galvanizado de bitola 18x27, e

amarradas com arame queimado.

« O escoramento necessario sera realizado através de pontaletes (varas) de eucalipto
com 7cm de didmetro na ponta mais fina, e em quantidade suficiente afim de evitar

deformagdes nas formas.

» Apos a concretagem, as estruturas deverio ser constantemente molhadas afim de
proporcionar a cura correta do concreto, sendo o tempo minimo para o tanto
equivalente a 05 (Cinco) dias consecutivos. A desforma devera ser feita somente
07, (sete), dias ap6s a concretagem, porem as escoras deverdio permanecer por no
minimo 21 dias, garantindo que o concreto adquira a melhor resisténcia possivel e
evitando abaulamentos. Para demais duvidas quanto a cura e desforma, devera ser

observado o disposto na NBR 6118/82.

o Os materiais ¢ procedimentos a serem empregados nas vigas de amarragao,
incluindo-se o concreto, as formas e as armaduras, deverdo enquadrar-se
rigorosamente as disposi¢des preconizadas pelas normas brasileiras pertinentes ao
assunto, que sdo: NBR 6118, NBR 7212 ¢ NBR 7480.

4. ALVENARIAS E DIVISORIAS

4.1 Alvenaria De Vedacao

) N
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As paredes serdio executadas em alvenaria de tijolos cerdmicos conforme dimensoes
do projeto, sendo em tijolo deitado nas paredes externas (e = 20cm), em cutelo nas internas
(e = 15cm). O material sera o tijolo cerdmico de 06 furos de primeira qualidade, bem cozido,
leve, duro, sonoro, com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento). Os mesmos
deverdo ter dimensdes minimas de 11,5x19x19, sendo assentados com uso de argamassa
mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, misturados até que se consiga uma massa
homogénea, consistente e plastica. As juntas deverdo ter espessura minima de 15mm e
maxima de 20mm. Nas duas primeiras fiadas de elevagio, devera ser utilizado argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, com adi¢fio de impermeabilizante “Sika” ou equivalente, na

proporgdo de 1:15 a 4gua de amassamento.

Observagoes:

e Os blocos ceramicos deverdo enquadrar-se, no que tange a execucdo de alvenarias

e resisténcia a compressdo, nas prescrigdes da NBR 7170/83.

e As alvenarias das paredes internas serdo de 15cm de espessura considerando o
reboco pronto. As das paredes externas serdo de 20cm de espessura, tambem
considerando o reboco pronto. Todas as alvenarias deverdo ser assentadas de forma
a apresentar pardmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo
a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarragdes de canto para ligagoes

posteriores.

o A espessura das juntas devera ser inferior a 20cm, rebaixadas a ponta de colher,
ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais

descontinuas.

o A fixagdo dos caixilhos ou esquadrias devera ser feita por contra-marcos de

aluminio ou chumbadores metalicos soldados nos caixilhos ou esquadrias.

o Quando utilizado caixilho de aluminio ou esquadria metalica com chumbadores

soldados, estes deverdo ser embutidos na alvenaria com argamassa de cimento e
areia, trago 1:3 apds nivelar e aprumar o caixilho ou esquadria. As muretas,

platibandas e laminas, quando existirem, deverfio ser respaldadas com cinta de

NPT, 2 o
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concreto armado com especificagdes iguais as da cinta de amarrag@o superior das

alvenarias de elevago,
4.2 Alvenaria com DryWall

Os boxes e biombos dos Sanitarios serdo executados conforme dimensdes do Projeto, de
paredes tipo Drywall, com estrutura metalica com guias simples, montantes simples com utilizagdo
de Chapa de Gesso RU (Resistente a Umidade). As guias devem ser fixadas sobre o piso ja

revestido com Porcelanato. A execugio procedimentos de montagem da ABNT NBR 15758/2009.
Observacoes:
e As chapas de gesso deverfio enquadrar-se nas prescrigdes da NBR 1471520/10.
e Os perfilados de ago deverdo atender aos requisitos da NBR 15217/2018.
e As Guias devem ser fixadas com um distanciamento maximo de 60cm.
e Asemendas das Guias devem ser executadas sempre pelo topo, nunca sobrepondo.
« Caso seja necessario o corte de placas, marcar o local com lapis e régua.

e As juntas entre as chapas devem ser sempre transpassadas, nunca alinhadas.

5. COBERTURA
5.1 Estrutura de Madeira

A estrutura do telhado devera possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de
concreto ou alvenaria, com travamentos suficientes para manter a estrutura rigida. Confeccionada
com madeira do tipo Cedrinho ou Pinho de primeira qualidade e procedéncia, em pegas serradas,
beneficiadas e secas, isentas de nos, brancos, cascas, brocas, carunchos, trincas, fibras torcidas ou

outros defeitos que venham diminuir a resisténcia fisica das pegas e comprometer sua durabilidade.

As Tesouras serdo montadas com Guias de Madeira 5x12, (ou 2,5x12 unidas entre si atraves

de pregos de ago galvanizado de bitola 17x27), em quantidade compativel com os vaos,
(obedecendo a uma distdncia maxima de 1,20m entre uma tesoura e outra), sendo presas,

(amarradas), nas esperas deixadas nas vigas de amarragao, utilizando arame trefilado n°12.

v
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5.2 Telhamento

A cobertura de todo o prédio sera feito com Telhas Asfélticas, popularmente chamadas
Telhas Shingle. As Telhas devem ter formato Retangular, e sua cor devera ser aprovada pela
Fiscalizago. A instalagdo do sistema de telhamento deve seguir as especificagdes do Fabricante,

e ao final as telhas deverdo apresentar encaixes para sobreposi¢do alinhados.

Sobre a estrutura do telhado devem ser fixadas as placas de compensado OSB, dimensdo
1,20x2,00m, seguida pela camada de regularizagdo e subcobertura e protegdo de beiral. Apos,
instalar as telhas e colocar as cumeeiras ventiladas. E fundamental seguir as especificagdes do
fabricante do produto e utilizar os equipamentos de seguranga para execugdo da cobertura. A
estrutura devera ficar alinhada e em nenhuma hipotese sera aceita madeiramento empenado

formando “barrigas” no telhado.

Cumeeira Ventilada

Telha Asfaltica

Subcobertura

(RS
% % Chapa 0SB

Protecao de Beiral

Figura 6 — Corte Esquematico dos Componentes do Telhamento

Durante o periodo de execugio dos servigos contatado a empresa devera proteger a cobertura
que estiver descoberta com auxilio de lonas pléasticas para proteger da dgua de chuva ou umidade.

Todo e qualquer problema decorrente desta fase ¢ de inteira responsabilidade do executante.

5.3 Calhas e Algerozes

As calhas da Edificacdo serdo em chapa de ago galvanizado N°: 24, desenvolvimento de

50cm, instaladas nas extremidades conforme o caimento das aguas do telhado. O Rufo da cobertura

também em chapa de ago galvanizado N°: 24, tera desenvolvimento de 25cm e serd instalado sobre

a parede de elevagio dos Fundos. (

Rua General Qsorio, N 200 - CEP: Q69( 000 - SOBRADINHO/RE
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A instalagdo e os cortes, tanto das calhas quanto das algerozes, deverdo ser em conformidade
com as necessidades da obra e conforme disposto na NBR-10.844, garantindo a estanqueidade e

condutividade as quais se dispdem.

6 PISOS E PAVIMENTACOES
6.1 Contra Piso

Sobre os aterros internos da ampliagdo, ja adensados, sera executado um lastro de brita
graduada de 3cm de espessura, devidamente espalhado € compactado. Sobre o lastro de brita sera
construido o contra-piso de concreto armado de Fck = 20Mpa, 7,0cm de espessura, trago 1:4
(cimento e areia), com aditivo impermeabilizante do tipo “Sika” ou equivalente € malha de ago
soldada de 2,0x3.0m com gradil 15x15¢cm, ferro CA-60, @4,2, amarradas com arame galvanizado
16dwg. As malhas deverdo ser dispostas de modo a resultarem em transpasses minimos de 15cm,
afim de garantir a amarragdo. O contrapiso devera ainda ser regularizado afim de evitar saliéncias,

sulcos ou desniveis que comprometam o assentamento do revestimento.
6.2 Pisos

Sera empregado piso ceramico do tipo porcelanato acetinado em todas as dependéncias
internas, conforme indicado no projeto. As pegas deverdo ser de Classe A, PEI-4, antiderrapantes
e de facil limpeza, com dimensdes aproximadas de 60x60cm, arestas vivas, isentas de defeitos ou

imperfeigdes, e na cor cinza.

O assentamento sera feito com uso de cimento-cola do tipo AC-2, em conformidade com as
indicagdes dos fabricantes. As juntas de dilatagdo deverdo ser uniformes e alinhadas, utilizando
para o tanto, espacadores de 2,0mm. O rejuntamento deverd ser executado com material
apropriado, (conforme as normas de saude vigentes), com rejunte anti-mofo. A cor do rejunte sera
determinada pela fiscalizago da Prefeitura. Estdo previstos rodapés cerdmicos do mesmo material
do piso, na altura de 8,0cm em todas as dependéncias internas, exceto as que tiverem revestimento
ceramico nas paredes.

Passadas 3:00 horas da aplicagio do rejunte, deveri ser feita a limpeza e retirada do excesso.

Trés dias apos a colocagio, devera ser feito um teste de percussdo para verificar a ocorréncia de

vazios e a aderéncia das pecas de revestimentos.

“Doe sangue, doe orgaos, salve vidas.”
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Nio serdo aceitas pavimentagdes com desniveis, saliéncias, protuberdncias ou reentrancias
que possam ser percebidos pelos usuarios ao acessar o empreendimento, tanto externa quanto

internamente.
7 REVESTIMENTOS

O preparo devera ser feito por processo mecénico e continuo, evitando-se perda de dgua ou
segregacdo dos materiais. Quando o volume de argamassa for pequeno, podera ser utilizado
preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura devera apresentar massa homogeénea, de aspecto
uniforme e consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as
necessidades dos servicos a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que
apresentem vestigio de endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo

expressamente proibido tornar a amassa-las.

Antes da execucdo dos servigos, as superficies das paredes deverdio estar limpas de
gorduras, vestigios orgnicos e impurezas, sendo devidamente molhadas. Os revestimentos

prontos deverdo apresentar pardmetros desempenados, aprumados, alinhados € nivelados.

Os agregados a serem utilizados na composigdo da mistura serdo Areia Média/Fina, isenta
de impurezas; Cal Virgem, extinto com no minimo 72:00 horas antes de sua aplicagdo; e Cimento
“Portland” CP-IV.

7.1 Chapisco: Todas as superficies a serem revestidas serdio chapiscadas com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3 (sem cal), resultando em um revestimento de 5,0mm de espessura,

devendo para o tanto seguir as orientagdes da NBR-7200.

7.2 Embogo/Massa Unica: Sobre as superficies chapiscadas, (exceto as que receberem
revestimento ceramico e as faces internas do fechamento do oitdo frontal), serd executado um
embogo de 25mm de espessura com argamassa regular de cimento, cal e areia média no trago

1:2:8, perfeitamente aprumado e reguado.

7.3 Revestimento Ceramico: As paredes internas dos Sanitarios, serdo revestidas do Chio
ao Teto, conforme indicado no projeto, Devera ser utilizada ceramica esmaltada lisa, de facil
limpeza, PEL 3, classe A, com dimensdes minimas das pegas de 30x30cm, na cor branca. As pegas
serdo assentadas com argamassa colante do tipo AC-2, em conformidade com as indicagdes dos

fabricantes.
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Os rejuntes deverdo ser uniformes e alinhados, usados espagadores com espessura maxima
de 1,5mm ou conforme indicagdo do Fabricante. O assentamento sera executado com argamassa

colante do tipo AC-3 ¢ devera resultar em um acabamento linear, firme e parelho.

7.4 Peitoris e Soleiras de Granito: Em todas as janelas externas serdo colocados peitoris e de
granito cinza, polido, com espessura de 2,0cm, sendo os peitoris frisados na face inferior,
configurando em pingadeira. As larguras deverdo corresponder a espessura das paredes nas quais
as pegas forem instaladas, sendo que os peitoris deverdo ter no minimo 2,0cm a mais para execugdo
dos frisos. O assentamento sera feito com argamassa colante do tipo AC-3. A cor do granito

utilizado devera passar pela concordancia da fiscalizagdo de Prefeitura Municipal de Sobradinho.
8 ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as posigdes, formatos, dimensdes, materiais

e informagdes presentes no projeto arquitetonico,
8.1 Porta Externa

A porta externa de acesso principal serd de Madeira com acabamento Melaminico Branco,
Folha Pesada, no tamanho 80x210. As demais portas externas deverdo ser em chapa metalica lisa,
conforme disposto no projeto. Deverdo ainda ser entregues na obra ja protegidas por meio de fundo

de protegdo anti-oxidante, isentas de arranhdes, deformagdes ou distorgdes.
8.2 Portas Internas

As portas internas nas cabines dos Sanitarios serdio de Aluminio de Abrir tipo Veneziana,

sem guarni¢do, com acabamento Branco brilhante.
8.3 Janelas

Serdio sempre em Aluminio Branco, devendo seguir as dimensdes e posigdes indicadas nas
plantas do projeto arquitetonico. Nas fachadas laterais dos Sanitrios Feminino e Masculino serdo

de Correr Duas Folhas e na fachada frontal dos Sanitarios PNE serdo Maxim-Ar.

Todas as janelas deverdo possuir gradil em aluminio formado por tubos de %”, reforcado

na face interna. conforme as medidas do Projeto Arquitetbnico.

8.4 Ferragens

“Doe sangue, doe orgdaos, salve vidas.”
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As Janelas Maxim-Ar em aluminio deverdo ter trancas de girar plasticas com fechamento

em metal.
8.5 Gradil

Estdo previstos perfis verticais tipo caixdo de 2x2cm, chumbados na alvenaria antes do inicio
do revestimento espagados em 15x15cm, afim de constituir a grade interna das janelas. Deverdo

ainda ser pintados com fundo zarcdo e tinta esmalte fosca na cor das esquadrias de aluminio.

TUBOQ ALUMINIO 25125 IBARRJ\CHATA 29X4 8- La145m
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Figura7 — Desenho Representativo do Gradil de Ferro — Fonte: SINAPI 99862

Observagées:

e Todas as esquadrias deverdo ser niveladas e testadas, apresentando perfeito

funcionamento apos a fixagfio definitiva;

o As portas dos banheiros PNE deverdo conter, alem de um puxador horizontal, um
revestimento anti-impacto em material elastico ou metalico, (borracha ou chapa

metalica) de, no minimo, 40cm de altura por toda a largura da porta.

e As esquadrias de aluminio deverdo ser executadas de acordo com as normas indicadas para

o servigo, acompanhando detalhes especificos de projetos.

« A anodizacdo sera fosca, na cor bronze médio, e devera atender aos requisitos da norma
ABNT NBR-12.609, principalmente no que diz respeito a espessura da camada ¢ a

qualidade da selagem.

- Todos os quadros fixos ou moéveis além de bem esquadrinhados, levarfo soldas nas
emendas e deverio se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que
desaparegam saliéncias e rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e parafusos devem

ser igualmente esmerilhados e limados.

A 0% ax | . * 1e W Vi O Dradinnhi
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e As janelas de caixilhos de aluminio terfio seus contra-marcos chumbados antes do inicio

do revestimento das paredes.

« Os acessorios e aplicagdes nas esquadrias serdio instalados apos os servigos de argamassa

e revestimento, devendo ser protegidos até a conclusdo da obra;

e Os acessorios, tais como roldanas, fecho, recolhedores, escovas de vedagdo e guarnigdes
de EPDM deverio ser de primeira qualidade, de maneira a proporcionar funcionamento
preciso, suave e silencioso ao conjunto por um longo tempo. Especificagdes de origem
desses acessdrios devem ser informadas na proposta. O conjunto devera propiciar uma
reducdo minima de 20 decibéis no nivel de ruido do ambiente em relagdo ao ambiente

externo.

e - Os vidros deverio ser instalados apos a fixagdo, pintura e teste de todas as aberturas onde

o0s mesmos forem utilizados.

« - Entre a sala de utilidades e a sala de esterilizag@io esta previsto um guiché com perfis em
aluminio anodizado - bronze com esquadrias de correr para passagem de utensilios. Este

devera possuir uma mesa em granito (semelhante as pingadeiras externas).
9 VIDROS E ESPELHOS

Todas as janelas externas receberdo do tipo fantasia mini boreal 4,0mm. O material usado

devera obrigatoriamente ser de boa qualidade, isento de riscos, manchas e defeitos.
10 PINTURAS

Nas paredes que tiverem sido revestidas com Reboco, apés a secagem completa deverdo ser
lixadas e limpas a fim de preparar a superficie para receber a aplicagdo de 01 (uma) demdo de
selador acrilico pigmentado. Apos secagem completa do selador devera ser feito a aplicagdo de,
no minimo, de 02 (duas) demdos de tinta acrilica fosca ou acetinada, nas cores determinadas pela

Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Sobradinho.

J4 as paredes existentes deverdo ser limpas e preparadas para receber aplicagdo de 01 (uma)

demio Fundo Preparador. Apds secagem completa do fundo devera ser feito a aplicagdo de, no
minimo, de 02 (duas) demios de tinta acrilica fosca ou acetinada, nas cores determinadas pela

Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Sobradinho.
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11 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

11.1 Loucas e Bacias Sanitarias: Os lavatorios serdo todos do tipo Bancada de Granito,
cor definida pela Fiscalizagdo, isentos de manchas, trincas e demais defeitos ou
deformagdes. Dimensdes conforme o Projeto Arquitetdnico. Deverdo ser fixados de modo

a garantir a estabilidade e seguranga do conjunto, mantendo um alinhamento perfeito.

As bacias sanitarias serdo do tipo caixa acoplada, na cor branca, de primeira linha, isentas
de manchas, trincas e demais defeitos ou deformagdes. Deverdo ser fixadas de modo a garantir a
estabilidade e seguranga da pega, mantendo as distdncias e alinhamentos adequados. Estdo
previstas juntamente com as bacias, os acentos almofadados e as tampas compativels com as
caracteristicas dos vasos, na mesma cor ¢ forma, assim como demais dispositivos necessarios a
sua instalagdo (valvulas, sifdes, espudes, etc). As valvulas de descarga deverdo ser do tipo
acionamento duplo, (3 ou 6 litros), com botdo de acionamento cromado. Estdo previstos ainda,
duas bacias PNE, (portadores de necessidades especiais), nas mesmas condi¢des e caracteristicas

das demais bacias, porem com acionamento na lateral através de valvula tipo canopla reta cromada.

11.2 Balcdes e cubas: Estdo previstos balcdes com tampos/bancadas de granito polido na
cor cinza andorinha, em dimensdes variadas, conforme a planta de detalhes das bancadas.
Estes tampos deverdo ser sustentados por muretas de alvenaria de tijolos furados,
rebocados e revestido com massa acrilica e pintura acrilica As cubas acopladas aos tampos
deverdo ser de inox, quadradas, nas dimensdes de 40x34x16cm, com valvula do tipo
americana e sifdo flexivel em PVC. Os tampos deverdo ser compostos por saias de granito
de 4cm de altura e os arremates com a parede na altura de 7cm. A sua instalag@o se dara

por uso de argamassa colante do tipo AC-2,

11.3 Torneiras e Metais: as torneiras deverdo ser todas metalicas, @1/2°, com
revestimento cromado, sendo de mesa com acionamento tipo % de volta em canopla reta
para os lavatorios e para o tanque, e de parede com acionamento tipo cruzeta em Vs de volta,
bica alta. para pia da cozinha e das demais pecas com baledes e tampos de granito. Todas

as torneiras deverdo ter valvula do tipo americana cromada.

¢
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Nos banheiros para PNE, (portadores de necessidades especificas), estdo previstas barras
de apoio tubular, com alma de ferro de 2,25mm de espessura e acabamento cromado, com 80cm
de comprimento em torno do vaso e da pia, (conforme disposto na NBR-9050 da ABNT), e uma

com 60cm de comprimento na porta, servindo de puxador horizontal, alem do revestimento anti-
impacto, (Figura 2).

Puxador
horizontal
Macaneta
e
~N o
-
§- Revestimento Resistente
! 1 a impactos

Vista frontal

Figura 8 — especificacdes para barra de puxador horizontal

12 SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Todas as instalagdes hidraulicas e sanitarias deverdo ser previstas dentro da melhor técnica e
com material de primeira qualidade. O projeto devera ser executado segundo as normas vigentes

e a locagdo proposta no Projeto Arquitetdnico.

Os tubos de esgoto deverdo ter inclinagdo ¢ didmetro de acordo as normas, com 2% de
inclinagdio para toda a tubulagio, no sentido de escoamento. Os coletores conduzirdo os esgotos
até o Tanque Séptico Circular, instalado conforme a Recomendagéo do Fabricante, dimensdes
conforme Projeto Arquitetdnico. O Tanque Pré-Moldado deve ser de material de Primeira

Qualidade, a atender aos pardmetros das Normas R

Rua General Osor N 200 - CEP: 968006-000 - SOBRADINHO /RS CNPJ: B7.592.86 1/
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Nos banheiros deverdo ser feitas todas as instalagdes necessarias para a bacia sanitaria,

lavatorio e caixa sifonada com grelha, ligando estes na rede de esgoto,

Cada cabine de PNE deve contemplar uma bacia sanitaria e um lavatorio acessiveis aos

deficientes fisicos, com suas devidas barras de apoio, previstas na NBR 9050/2004.

Os vasos sanitarios serdo de louga de primeira qualidade, sendo 6 unidades com caixa de
descarga alta, acompanhados de ferragens para a fixagéo e ligagdo em PVC flexivel e 2 unidades
com caixa acoplada e ligagdo cromada para os deficientes. Os assentos dos vasos serdo do tipo
almofadado.

Os lavatorios serdo de louga padrio popular na cor branca, conforme quantidades indicadas no

projeto arquitetdnico e acompanhado de ferragens para fixagéo e ligagao.

As torneiras devem possuir valvula de pressdo com fechamento automatico. Deverdo ser
instaladas papeleiras, porta papel toalha, saboneteira (para sabonete liquido) nos lavatorios em
PVC. Os modelos deverdo passar por prévia aprovagdo da fiscalizagdo. A cor de todos os

equipamentos devera ser Branco ou definida em conformidade com a fiscalizagéo.

Toda parte sanitaria e hidraulica deve ser embutida na alvenaria, se forem necessérias, devem

ser feitas as trocas de conexdes e outras pegas para o perfeito funcionamento dos equipamentos.

13 SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS:

As instalacdes elétricas serdo executadas em acordo com as especificagdes e exigéncias da
NBR-5410 da ABNT e com as normas da Concessiondria de Energia Elétrica local, tendo como
pardmetro as disposigdes e informagdes do RIC-BT e respeitando os pontos, bitolas de fios,

disjuntores e demais componentes indicados no projeto.

As instalagdes deverdo ser completas, com espelhos, caixas, interruptores, tomadas,
luminarias, reatores, tubulagdes, ldmpadas, l6gica etc., e as tubulagdes deverdo ser embutidas nas

paredes e na laje de entrepiso, conforme projeto elétrico.

As lampadas deverdo ser do tipo Painel de LED 4500K. nas quantidades e poténcias

indicadas no projeto.

Rua General Osor N" { CEP: 96900-000 - SOR DINHO/ Rt
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Nenhum fio devera ficar exposto a qualquer tipo de interferéncia climatica ou fisica, ou

seja, toda a fiagdo devera ser protegida por eletrodutos.

A rede toda devera conter fiagdo de protecdo (fio terra), inclusive sistema de aterramento

em haste de cobre com conector de %”x3,00m, de preferéncia Coperweld.

Deverdo ser respeitados os circuitos informados no Projeto Elétrico, nas quantidades e
condigdes informadas, de modo que a instalagdo do local seja fidedigna a do projeto tanto na

quantidade de disjuntores, quanto na forma de distribui¢do e de pontos atendidos por cada um.

13.1 Entrada de energia

A energia serd fornecida pelo Quadro de Comando existente, mediante instalagdo
subterranea, observando as normas técnicas da concessionaria de energia local e as especificagoes

do Projeto.

Serdo utilizados eletrodutos e conexdes de PVC, conforme as bitolas e especificagdes
informadas no projeto elétrico. Da caixa de medigdo até o CD, sera utilizado eletroduto de PVC

rigido rosqueavel de @1.1/2”, com caixas de inspegdo em alvenaria nas mudangas de dirego.

Sob o forro, bem como nas alvenarias, sera utilizado eletroduto de PVC flexivel, do tipo

mangueira corrugada, de preferéncia da marca Tigre.

13.2 Condutores

A rede interna de distribuicdo sera utilizando condutores flexiveis de cobre com isolamento

em PVC 450/750V, anti-chamas, nas bitolas e condigdes indicadas no Projeto Elétrico.

Todos os condutores flexiveis deverdo ter suas emendas estanhadas e soldadas e depois
isoladas com dupla camada, sendo a primeira com fita auto-fusdo e em seguida recoberta com fita

isolante.

13.3 Caixas de Passagem e CD

Todas as caixas de passagem internas serdo em PVC de boa qualidade. e deverio ter as
rebarbas removidas. Devera ser observado o perfeito nivelamento ¢ prumo, no momento da
instalagdo, de modo que as placas das tomadas fiquem alinhadas tanto no plano horizontal quanto

vertical.

¥
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O CD (centro de distribuigio) devera possuir barramento trifasico e ter a capacidade de no
minimo 8 posigdes, sendo do tipo embutido na alvenaria, com altura de instalagdo de 1,30m (da

sua base até o piso pronto e acabado). Devera ainda ser de material isolante e auto-extinguivel.

13.4 Disjuntores

Todos os disjuntores deverdo ser de boa qualidade, de 2KA (220v) do tipo DIN —
Termomagnéticos, monofasicos, com as poténcias e quantidades especificadas no Projeto Elétrico.
Esta previsto um disjuntor trifasico para a entrada de energia. Apos a instalagdo, os disjuntores

deveriio ser devidamente identificados dentro do CD através de adesivagéo.

13.5 Pontos elétricos (iluminagio, interruptores e tomadas)

A disposigdo das tomadas e dos interruptores (local, altura e quantidade por pega), estdo

indicados no Projeto Elétrico.

Todas as tomadas deverdo ser do novo padrio de plugues e tomadas 2P+T, (conforme
padrdes da NBR-14.136 ¢ NBR-60.884-1, da ABNT), o qual prevé o aterramento para toda a
instalagdo. O acabamento, (espelhos), tanto das tomadas quanto dos interruptores € afins, devera
serem PVC liso na cor branca, com caixa também em PVC de tamanho 2x4°" ¢ com teclas salientes
e de facil uso, exceto para a tomada do piso do consultorio odontologico, a qual devera ser em

aluminio, com caixa metalica de tamanho de 4x4”".

Observagoes:

o Os condutores (fase, neutro e terra) deverdo ser identificados atraves do isolamento
de cores diferentes, sendo a cor vermelha para fase, azul ou preta para o neutro e

verde ou verde com amarelo para o condutor terra.

« A entrada de energia do quadro de medigdo até o centro de distribui¢do sera feita

de forma subterranea.

o Estdo previstas 08 (oito) arandelas com luminaria do tipo fluorescente compacta,
que deverdo ser fixadas nas fachadas do prédio, as quais serdo ativadas por

dispositivos fotocélula de 220v/1000w.
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o Estdo previstos 03 blocos de energia auténomos com acionamento automatico, os
quais deverdo ser instalados nas circulagdes e na sala de esperas. Estes deverdo
possuir bateria e gabinete metalico de 165x265x70mm ou semelhante, na cor
branca com um ponto de ilumina¢do em ldmpada halogena de 12V (conforme
disposigdes da norma NBR-10898 da ABNT).

14. PAISAGISMO

Nas areas marcadas no Projeto Arquitetonico, a Prefeitura Municipal fara o preparo do solo e
o plantio das vegetagdes, conforme especificado no Projeto Arquitetonico.

A Forragdo sera com Grama Preta (Ophiopogon Japonicus) e/ou Amendoim rasteiro (Arachis
Repens), seguindo o posicionamento das mudas conforme a orientagdo da Fiscalizag@o.

Nas floreiras indicadas pelo Projeto Arquitetonico, a Prefeitural Municipal fara o plantio de
mudas de Arvores Ornamentais, maiores do que 2,00m e menores do que 4,00m, do tipo Bordo

Japones (Acer Palmatum) ou similar,

15. LIMPEZA E ENTREGA:

Concluidos os servigos, proceder-se-a a limpeza dos entulhos e/ou materiais excedentes

liberando gradativamente a praga ao uso da populagdo o mais breve possivel.

Durante a execugéo, a obra também devera permanecer limpa, com remogio periddica dos

entulhos e restos.

No ato da entrega, ndo devera restar qualquer resquicio de entulho ou sujeira de obra. Todos
os componentes (brinquedos, mobiliario urbano, etc), deverdio estar limpos e em condigdes de

utilizagdo.

SOBRADINHO, 07 de OQutubro de 2021.

NARJANA REJANE MATTE
Engenheira Civil
CREA/RS 221769
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