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Dicisson Calombelli Brici

Engenhiro Civil

A
CAIlX COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
BOCA DE LOBO SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
COMPOSICAO 001 DIMENSGES INTERNAS APROXIMADAS: 60 X 100 X 100 CM. (REF. 87949) UN. 301,42 868,16
COTAGAO 001 PEDRA GRES MEDIA, *10 X 20 X 40*CM (LX A X C) UN. 86,1224 3,50 3,50
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES
SINAPI-I 43386 |*1,20* X0,15X 0,30 M UN 1 0,00 39,75
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0039 0,00 395,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,211 0,00 21,53
SINAPY 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6677 0,00 17,76
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO o
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,4956 0,00 472,19
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,1628 0,00 370,35
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO [
SINAPI 97735  |APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 M3 0,0616 | 0,00 2.163,17
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M
SINAPY 101617 |{ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1,17 0,00 2,51
; MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 80x30x10 (CxLxH) REJUNTADO COM
COMPOSICAO 002 ARGAMASSA 1:4 (CIM:AREIA), INCLUSIVE ESCAVAGOES (USO VIARIO). (REF, 94273) M 30,27 46,84
COTAGAO 002 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80CM *30 x 10CM (H x L) UN. 1,2563 24,10 24,10
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 2153
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 17,76
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI | 88629 |AF_08/2019 o M3 0,002 550,68
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO REGULAR, INCLUSIVE COLCHAO DE PO DE PEDRA. (REF.
COMPOSIGAO 003 101167) M2 0,00 59,03
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO
SINAPJ-| 4385 REGIONAL DE PECAS POR M2) ML 0,03 0,00 1.515,77
SINAPI-I 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0204 000 5224
SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) H 0,3305 0,00 20,11
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B H 0,3305 0,00 17,76 |
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO COM TELA DE ACO SOLADA NERVURADA LEVE, MALHA
COMPOSICAO 004 10x10CM, SOBRE LASTRO DE BRITA N2 1. (REF.: 94993) M2 0,00 63,63

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

SINAPI 100324 |PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - M3 0,0201 0,00 91,23

_ SINAPHI 4517 |SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 0,00 183

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM,

SINAPI-I 39507  |LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1224 0,00 26,14
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-

SINAPI-1 38405 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,00 390,79 |
SINAPI 88309  [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 21,53 |
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H i 0,00 | 17,76 ’

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DIMENSOES 40 X 40CM, E=2,5CM, ASSENTADO COM
COMPOSICAO 005 ARGAMASSA COLANTE AC-II. (REF. 101094) M 0,00 40,74

SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 KG 0,24 0,00 067

SINAPI-I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC i KG 1,215 0,00 181

SINAPI-I 36178  |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 2,5125 0,00 1 10,00
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o 0,437 0,00 | 21,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 0,00 { 17,76

COMPOSICAO 006 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. (REF. 96401) M2 6,85 7,82 |
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO, AF_06/2014 o ) CHP 0,002 000 970
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841  |2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 o CHI 0004 | 000 . 4,62
~_ COTAGAO 003 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO D KG 1,2 571 5,71
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLA(,'RO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 0,00 224,91
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 0,00 17,76
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 0,00 { 142,47
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 0,00 4088
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM | {
2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0049 00 48,51



FONTE

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFIC.

DESONERADO

NAO DESONER.

COMPOSICAO

007

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PESADOS , TRANSPORTE POR CARRETA PRACHA, DISTANCIA
84,80KM CONFORME USINAGEM MAIS PROXIMA, VELOCIDADE DE RODAGEM 40KM/H.

UN.

3.660,05

4.581,05

COTAGCAO

004

CAVALO MECANICO ESTRADEIRO 6 x 2, PBT 23,000 KG - 265KW (REF. SICRO A9335)

CHP

12,72

287,74

287,74

SINAPI

5946

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014

CHI

2,12

0,00

76,81

SINAPI

5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

2,12

0,00

46,32

SINAPI

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI

2,12

0,00

63,22

SINAPI

7050

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

0,00

SINAPI

SINAPI

95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI

2,12

0,00

59,03

5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI

2,12

0,00

132,85

COMPOSICAO

MOBILIZACAC DE EQUIPAMENTOS DE PRODUGAO, SEM USO DE CARRETA PRANCHA, DISTANCIA
DE 84,80KIM CONFORME USINAGEM MAIS PROXIMA, VELOCIDADE DE RODAGEM 60KM/H.

UN.

0,00

1.220,66

SINAPI

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
14,300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

1,413

0,00

224,91

SINAPI

5901

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

91386

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA |

UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

1,413

CHP

1,413

000

0,00

191,50

SINAPI

5824

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA, DIMEN, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

92138

CHP

1413

000

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO.
AF_11/2015

CHP

1,413

0,00

LI -

COMPOSICAO

009

DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PESADOS » TRANSPORTE POR CARRETA PRACHA, DISTANCIA
84,80KM CONFORME USINAGEM MAIS PROXIMA, VELOCIDADE DE RODAGEM 40KM/H.

UN.

3.660,05

4.581,05

COTACAO

CAVALO MECANICO ESTRADEIRO 6 x 2, PBT 23,000 KG - 265KW (REF, SICRO A9335)

CHP

12,72

287,74

_SINAPI

5946

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

2,12

0,00

SINAPI

5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 H;’:i"ESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014 -

SINAPI

96464

CHI

2,12

0,00

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI

7050

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 11,95 /13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

LHI

2,12

e D00

CHI

2,12

0,00

56,22

1681

63'22 e

287,74

- .

|

SINAP|

SINAP!

95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO, AF_11/2016

CHI

2,12

0,00

59,03

5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI

2,12

0,00

132,85

COMPOSICAO

010

DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUGAO, SEM USO DE CARRETA PRANCHA,
DISTANCIA DE 84,80KM CONFORME USINAGEM MAIS PROXIMA, VELOCIDADE DE RODAGEM
60KM/H.

UN.

0,00

1.220,66

SINAPI

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

1,413

0,00

224,91

SINAPI

5901

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, (EARGA UTIL MAXIMA 15,935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014

CHP

1,413

SINAPL

91386

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

1,413

| 19150

22519

SINAPI

5824

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

1,413

145,84

SINAPI

92138

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO.
AF_11/2015

1,413

76,46
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER ,
COMPOSICAO 011 INCLUSIVE TRANSPORTE. (REF.: 95996) M3 0,00 1.134,92
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0331 0,00 344,42
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, o
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0678 0,00 132,85
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRAO DNIT
SINAPI 101024 |FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_p T 2,5548 0,00 339,27
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
SINAPI 102330 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 76,644 0,00 1,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
SINAP) 102331 |AF_07/2020 TXKM 281,028 0,00 0,41
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072 0,00 19,06
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
SINAPI 91386 | METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0331 0,00 191,50
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  110,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP | 00575 0,00 168,17
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO {
SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0434 0,00 59,03
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0668 0,00 45,28
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157  |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 0,00 151,10
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96463 |LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO., AF_06/2017 CHP 0,0299 0,00 157,87
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96464  |LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017 CHI 0,071 0,00 63,22 i
B e | 0,00 0,00 |
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
COMPOSICAO 012 INCLUSIVE TRANSPORTE. (REF.: 95995) R | S V3 0,00 1.245,94
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
SINAPI 101025  |DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P T 2,5548 0,00 372,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
SINAP} 102330 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 76,644 0,00 1,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102331  |AF_07/2020 TXKM 281,028 0,00 0,41
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 0,00 344,42
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 0,00 132,85
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o H 1,1301 0,00 19,06 l
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA |
UTIL MAXIMA 15,935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
SINAPI 91386 | METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 0,00 191,50
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 0,00 168,17
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632  10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | cH 0,0607 0,00 59,03
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155  |CHIDIURNO. AF_02/2017 o | cHi 0,1071 0,00 45,28
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157 _ |CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 00341 | 000 | 151,10
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96463 |LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | cHP 0,0419 000 157,87 |
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96464  |LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017 CHL-™Y 0,099 U'I\lgp . 63,22 u
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Data Responsavel Técnico: DIEISSON COLOMBELLT RRID!
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