REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO '

- EMPREITADA: Recuperagio e Recapeamento Asfaltico de Trecho de Via Urbana.
- PROPRIETARIO: Municipio de Sobradinho — Prefeitura Municipal.
- LOCALIZACAO: Acesso Euclides Bento Pereira, Bairro Maieron, Sobradinho/RS.

OBJETIVO:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes, discriminagdes, critérios,
condigdes e procedimentos técnicos basicos, descrevendo e indicando as normas, os materiais e as
orientagdes necessarias a execugdo dos servigos de RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA ATRAVES DA RECUPERACAO E RECAPEAMENTO DE UM TRECHO AVARIADO
NO ACESSO EUCLIDES BENTO PEREIRA.

JUSTIFICATIVA:

Pavimentagdes asfalticas avariadas em fung@o do uso ou mesmo com o prazo de vida util vencido,
tendem a trazer prejuizo matérias e mesmo funcionais para os usuarios, uma vez que além dos riscos de
sinistros ou desgaste de parte e pecas dos veiculos, ha também uma redugio da velocidade. Desta forma, é
fundamental que estas pavimentagdes passem por reparos ou revitalizagdes sempre que apresentem
situagdes de risco aos usuarios, garantindo novamente a seguranga e funcionalidade a que se destinam.

DISPOSICOES GERAIS:

a. Os Projetos foram elaborados por profissional(is) apto(s) e legalmente habilitado(s) junto ao(s)
conselho(s) fiscalizador(es) - CREA / CAU;

b. Os Projetos foram analisados pelos 6rgdos municipais competentes, estando em conformidade
com o Cédigo de Obras e de acordo com o Plano Diretor Municipal, bem como dentro das
normas vigentes de seguranga, higiene, meio ambiente, acessibilidade e/ou mobilidade urbana;

c. E responsabilidade da CONTRATADA, manter atualizados no canteiro de obras os Alvaras, as
Certiddes e as Licengas pertinentes ao empreendimento;
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Deverdo ser dispostos em local adequado ou com o responsavel in loco, (encarregado ou mestre

de obras), os Projetos, Cronogramas e demais documentos técnicos referentes aos Servigos
Contratados;

As diretrizes, especificagdes e orientagdes dos Projetos Aprovados serdo obrigatoriamente
conferidas in loco;

Qualquer divergéncia ou divida que porventura surgir, tanto na execu¢do quanto na

documentagéo da obra, devera ser dirimida pela Secretaria de Obras junto ao Setor de Engenharia
e Projetos;

O Responsavel Técnico pela Execugdo devera visitar a obra periodicamente afim de conferir a
qualidade € a manutengdo dos materiais empregados, bem como o uso dos equipamentos de
protegdo e seguranga pelos operarios, a condigdo do canteiro de obras e do maquinario utilizado e
a condigdo das estruturas e ligagdes provisorias instaladas;

Caso surja neste Memorial a expressdo “ou similar” fica subentendido que tal alternativa sera
sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovagdo do Responsavel Técnico pelo Projeto;

E dever exclusivo do Responsavel Técnico pela Execugéio orientar a equipe de trabalho em todos
os servigos executados, bem como controlar a jornada de trabalho, inspecionar o cumprimento
das Normas Técnica vigentes no transporte, montagem, concretagem, cura e¢ desforma das
estruturas de concreto, comunicar em tempo eventuais falhas ou inconsisténcias de Projeto ao
Setor Técnico da Prefeitura Municipal, evitar paralisagdes de obra por falta de equipe,
equipamento ou material de servigo e, por fim, se prontificar a responder e atender as
Notificagdes e Solicitagdes emitidas pelos orgdos Municipais Fiscalizadores/Reguladores no
prazo maximo de 10 dias uteis, sob o risco de sofrer sansdes e impedimentos Contratuais;

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes presentes nos
Projetos e neste Memorial. Comprovada a impossibilidade em adquirir ou empregar determinado
material, devera ser solicitado sua substitui¢do, condicionada a manifestagdo por escrito do
Responsavel Técnico pela Execugio;

A substitui¢do de materiais especificados pressupde, para que seja autorizada, que os substitutos
possuam comprovada equivaléncia nos itens poténcia, qualidade, resisténcia, durabilidade e

aspecto;

No caso de a CONTRATADA desejar substituir algum material ou alterar algum servigo por
questdes técnicas/funcionais, devera apresentar Descrigdo Técnica, Memorial de Calculo do
quantitativo, Justificativa Técnica para a substituigdo e Composigdo Orgamentaria completa,
permitindo a comparagéo e analise detalhada pelo setor Técnico da Prefeitura;

Da mesma forma, modificagdes nos Projetos ou mesmo na execugdo da obra que venham a
divergir do legalmente Aprovado. sem prévio consentimento por escrito do Responsavel Técnico
pelo Projeto e pela Fiscalizagdo, serdo de inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA,
que podera até mesmo ter que refazer servigos;
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Caso algum item ou servigo esteja descrito de forma confusa ou incompleta em algum documento
do Projeto, (Desenhos Técnicos, Memoriais, etc), deve-se optar pelo material que apresentar as
informagdes mais completas e coerentes. Caso néo exista descrigdo suficiente ao entendimento do
executor em nenhum dos documentos, devera ser consultado o Responséavel Técnico pelo Projeto
ou verificado junto as Normas Técnicas que norteiam o assunto:

Em caso de divergéncia entre os Desenhos Técnicos e as especificagdes dos demais documentos,
0 Responsavel Técnico pelo Projeto devera ser consultado a fim de definir qual a posigéo a ser
adotada. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre procedendo de consulta ao Responsavel pelo Projeto;

Todos os servigos executados deverdo ser aceitos pelos Fiscais e pela Equipe Técnica da
Administragdo Publica Municipal, cabendo qualquer impericia a plena responsabilidade da
CONTRATADA, a qual arcara com todas as despesas necessarias;

Caso algum servigo seja considerado imperfeito ou mal executado, ou caso algum material nio
apresente condig¢des ideais de integridade e desempenho, a Equipe Técnica da Prefeitura podera
Paralisar a Obra até a divergéncia encontrada ser devidamente corrigida;

Servigos executados com impericia, fora dos padrdes, que apresentem irregularidades ou mesmo
materiais de qualidade dubia ou com defeitos, deverdo ser corrigidos ou substituidos assim que
apontados, cabendo todo e qualquer 6nus a CONTRATADA;

A CONTRATADA devera atender a NR-18 (Norma Regulamentadora da Seguranga e Medicina
do Trabalho), a qual estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de
organizagdo que objetivam a implantagdo de medidas de controle e de sistemas preventivos de
seguranga nos processos, nas condi¢des e no ambiente de trabalho na industria da construgio;

Todos os operarios da Obra deverfo utilizar equipamentos de protegdo (EPI’s) conforme as
fungdes atribuidas, como luvas, capacetes, botas, protetores auriculares, protetores oculares,

mascaras, entre outros. Estes materiais deverdo ter selo de aprovagdo do INMETRO e apresentar
condi¢des ideais de conservagao, uso e protecao;

Os operarios deverdo ainda dispor de local adequado para suas necessidades fisiologicas, sendo
responsabilidade tnica da CONTRATADA a manutengdo e a limpeza que se mostrarem
necessarias em fungdo desta exigéncia.

As responsabilidades fisica e fiscal de toda a equipe de trabalho, desde a seguranga, até a
alimentagdo e o transporte, ficam a cargo da CONTRATADA, a qual providenciara ainda o
registro dos operarios, bem como todos os recolhimentos e obrigagdes fiscais vigentes;

Deverdo ser observadas as Normas de Seguranga do Trabalho em todos os aspectos, sendo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA o seu cumprimento, ndo cabendo a Prefeitura
qualquer relagdo com eventuais sinistros ou gravames;

Toda a madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deyera possuir
certificado ambiental. A comprovagdo através de documentagdo legal e nota fiscal|deverdo ser

entregues no Setor de Empenhos;
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z.  Arvores de pequeno porte, imunes ao corte, deverdo ser transplantadas em local adequado a ser
indicado pelo Departamento de Meio Ambiente Municipal;

aa. Arvores de médio a grande porte, imunes ao corte, somente poderdo ser removidas apos analise e
liberagdo do Departamento de Meio Ambiente Municipal, mediante solicitacdo prévia e conforme
medidas mitigatérias de compensagio;

bb. Recomenda-se evitar o uso de agua potdvel nos processos construtivos, principalmente de
limpeza e cura do concreto. Quando isso ndo for possivel, é obrigagio da CONTRATADA o
controle e a racionalizagdo da agua, evitando vazamentos e desperdicios;

cc. Em hipotese alguma deverdo ser utilizados cursos d’agua ou demais Areas de Preservagdo
Permanente (APP’s) para deposito e descarte de lixo de obra ou encaminhamento de dejetos,
aguas sujas e esgoto;

dd. Sdo terminantemente proibidas intervengdes de qualquer tipo em cursos d’agua, nascentes ou
demais Areas de Preservacdo Permanente (APP’s), exceto se apresentadas as Licengas
necessarias e especificas para o tanto;

ee. Todo o lixo gerado na obra (entulhos, restos e afins), devera ser transportado e descartado em
local adequado a ser informado pela Prefeitura Municipal. O manejo e transporte sdo obrigacdes
da CONTRATADA.

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES:

Antes de iniciado qualquer servigo, deverdo ser entregues ao Setor de Licitagdes da Prefeitura
Municipal de Sobradinho, a Matricula CEI - Cadastro Especifico no INSS - e a ART - Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - referente a todos os servigos a serem executados pela CONTRATADA.
Mediante o recebimento e posterior analise dos documentos, sera expedida a Ordem de Inicio de

Servi¢o.

Ficardio a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas que se
mostrarem necessarias com aparelhamentos, maquinarios, estruturas e ferramentas utilizadas nos servigos
provisorios, tais como: instalagio de 4gua e energia elétrica; instalagdes sanitarias e de banheiros
quimicos; construgio de barracdo, andaimes e tapumes; solugdes de seguranga local (cercamentos,
contengdo de taludes, escoras e isolamentos), solugdes de sinalizagdo proviséria de emergia ou
adverténcia (inclusive noturna), entre outros.

Cabera a3 CONTRATADA proceder com a instalagdo da obra dentro das normas gerais de
construgdo, com previsio de depésito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre limpo e

organizado. Devera ainda manter servigo constante de vigilancia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos diretos e indiretos, inclusive a terceiros, decorrentes da

execugdo da mesma. (\
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Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela Fiscalizagdo, placas da
CONTRATADA e demais Responsaveis Técnicos pela Execugio, bem como a placa padrio da Prefeitura
Municipal de Sobradinho, esta mediante solicitagdio do Prefeito.

Nao ¢ permitida a execugdo de servigos em dias chuvosos sob o risco de comprometer a

qualidade dos mesmos, (exceto para servigos que puderem ser executados em ambientes fechados e
protegidos das agdes climaticas).

Néo € permitido executar servigos no leito das vias se as mesmas apresentarem excesso de
humidade ou irregularidades acentuadas como depressdes (buracos) ou saliéncias.

Durante todo o processo de execugdo, a obra devera ser protegida contra a agfo destrutiva das
aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam comprometer os servigos ou mesmo danificar
materiais, estruturas e acabamentos. Esta ¢ uma obrigagdo exclusiva da CONTRATADA.

2. SERVICOS INICIAIS (INFORMACAO, LOCACAO E MOBILIZACAO):

Inicialmente deverdo ser providenciadas as placas de identificacdo da obra conforme o modelo
padrdo disponibilizado pelo Governo Federal, ou pela Caixa Econdmica Federal (CEF). A confecgdo sera
feita com chapas galvanizadas planas, aptas a resistirem as intempéries e agdes climaticas. As
informagdes deverdo estar em material plastico, (poliestireno), adesivados diretamente nas chapas.
Quando isso ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas com tinta esmalte de modo a contrastar
com o fundo. A instalagdo devera ocorrer em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, ou voltado para a via que favorega a melhor visualizagdo. Por fim, as placas deverdo
manter-se em bom estado de conservagdo durante toda a execugdo das obras, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores.

A locagdo devera ser feita com auxilio de equipamento topografico adequado, sendo
recomendado a presenca de profissional habilitado afim de garantir o perfeito alinhamento (greide),
configurando a devida observancia aos Projetos Aprovados. A marcagdo se dara pelo uso de pontaletes de
madeira cravados no solo nos limites transversal e longitudinal das vias, com distancia ndo superior a
50,00m entre si, e pintados com tinta esmalte brilhante na extremidade superior.

i. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA:

A mobilizagdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalagdes

provisorias necessarias para a perfeita execugdo das obras. A desmobilizagdo compreendera a retirada das
maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.
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ii. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA:

Os custos com materiais de escritorio, consumos de dgua, telefone, luz e também os servigos de
acompanhamento de obra por profissional técnico habilitado, de vigilancia noturna, dos mestre de obras,

dos técnico de seguranga do trabalho e semelhantes, serdo realizada proporcionalmente a evolugdo fisica
da obra, conforme Acérddo 2622/2013 do TCU.

Instalagdes como barracdes de obra, escritérios, refeitérios, banheiros e demais dependéncias
provisorias que por ventura forem necessarias, ficardo a cargo da Contratada, a qual devera cumprir com
todas as normas construtivas, de instalagdo, seguranga e higiene vigentes para cada caso.

3. MOVIMENTOS DE TERRA:

Os movimentos de terra compostos por nivelamentos e terraplanagens (cortes, aterros,
escavagoes, etc.) serdo efetuados afim de atender as condigdes de declividade necessarias, respeitando os
niveis, cotas e caimentos existentes, bem como das condigdes apresentadas pelas residéncias e
edificagdes que situarem-se ao longo dos trechos a serem pavimentados.

Os servigos de escavagdo serdo executados em material de 1° categoria, de forma mecénica, até
encontrar solo de resisténcia adequada. Escavagdes com profundidades de até 1,50m, salvo se
identificado risco especifico no local, ndo necessitam de taludamento ou de dispositivo de contengio.
Acima de 1,50m de profundidade, deverdo ser tomadas as medidas de seguranga e protegdo necessarias a
garantir a integridade dos operarios, bem como a estabilidade da propria cava e de possiveis obras
vizinhas.

Os servigos de aterro e reaterro que se mostrarem necessarios serdo executados com solo de
primeira categoria, de preferencia o resultante dos servigos da propria escavagdo, desde que estéril, isento
de contaminagdo com substancias organicas, sujeiras e pedregulhos. A compactagdo sera feita em
camadas de solo devidamente umidificado, através de compactador mecanico vibratério, resultando num
macig¢o firme e uniforme.

O reaterro das cavas abertas para o assentamento de tubulagao pluviais, devera ser executado com
compactagdo moderada e de forma manual até os primeiros 30cm acima da geratriz superior do tubo, e
com compactador de solo a percussdo tipo sapo mecénico quando atingido o nivel da via, tomando-se
assim o devido cuidado para ndo comprometer os tubos. O resultado final devera apresentar um macigo
compacto, uniforme, com adequada resisténcia a compressibilidade.

Observagdes:

e Todo o material proveniente das escavagdes e da limpeza do terreno que ndo puder ser
reaproveitado devera ser transportado e depositado em local adequado, a ser indicado pela
Prefeitura Municipal.
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e Para a execugdo dos servigos de escavagdes deverdo ser seguidas as especificagdes e
legislagdo Vigente dos orgéos Estaduais. O solo do subleito de cada trincheira aberta devera
apresentar expansdo < 2%. As camadas deverdo ser compactadas em espessuras iguais e nio

superior a 20cm, sendo que a energia aplicada sera de 100% do P.N para a base de brita
graduada.

e  Os servigos de movimentagio de terra, o acompanhamento topogréfico e o transporte, carga
¢ descarga de entulhos e de matérias de obra, serdo executados com recursos proprios do
Municipio, ou seja, serdo de responsabilidade da Administragdo Publica Municipal.

4. RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA:
i. ~RECAPEAMENTO ASFALTICO:

a. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO: Inicialmente serd executada a fresagem
do pavimento asfiltico existente, através de uso de méquinas e equipamentos
apropriados, tomando todos os cuidados referentes a limpeza final com remogdo completa
dos residuos. A profundidade da fresagem devera resultar entre 2 e 5cm, conforme
necessidade observada in loco;

b. PINTURA DE LIGACAQ: Refere-se a aplicagiio de uma pelicula de material betuminoso
sobre a camada de regularizagdo, visando promover a aderéncia entre esta camada ¢ o
revestimento a ser executado. Sera aplicada em duas etapas através de maquinas e
equipamentos especificos e apropriados (espargidores), tomando todos os cuidados
referentes a temperatura e aplicagdo bem como a limpeza prévia antes da aplicagéo,
(varrigdo mecanica). A Primeira aplicagdo se dara apés a Imprimagéo, e a Segunda apos a
cada de Binder. Para a pintura de ligagdo devera ser utilizada a emulsdo RR-2C em
quantidade suficiente a garantir a devida aderéncia entre as camadas de Binder e CBUQ;
A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 I/m? a 0,6 I/m>.

c. CAMADA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO: Sera executado sobre a base
previamente fresada e devidamente pintada com a emulsdo RR-2C, em uma camada de
massa asfaltica CBUQ com S5cm de espessura, devendo ser devidamente espalhada,

nivelada e compactada com os equipamentos especificos e adequados a garantir que a
pista fique nivelada e em perfeitas condigoes de uso e duragdo.

Observacoes:

e O transporte da massa asfaltica sera através de caminhdes basculantes com capacidade
aproximada de 10m’, considerando uma DMT de 84,80Km,visto que a usinagen
ao Municipio de Sobradinho situa-se em Santa Cruz do Sul.
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ii. SUBSTITUICAO DA PAVIMENTACAO EM BLOQUETES POR PAVIMENTACAO
ASFALTICA:

a.

DEMOLICAO DO PAVIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS:
Os blocos de concreto intertravados serdo removidos e transportados do local com uso de
equipamento adequado afim de preservar da melhor maneira possivel a integridade dos
mesmos, permitindo seu reuso pelo Municipio;

RECOMPOSICAO DE BASE OU SUB-BASE: Esta especificagdo se aplica a
regularizagdo da base na area em que for realizada a remogdo dos blocos de concreto. O
subleito devera estar compactado e regularizado na cota de projeto para receber as
camadas superiores. A recomposigdo da base em brita graduada compreende as operagdes
de transporte do material com uso de caminhdo cagamba, espalhamento e nivelamento,
com motoniveladora, umedecimento com uso de um caminhio pipa na pista e, por fim, a
compactagdo com rolo compactador na largura desejada e nas quantidades que permitam,
apds a compactagdo, atingir a espessura desejada. O acabamento serd dado pela
compactag@o com rolo liso apos a operagio de conformagio com moto-niveladora.

EXECUCAO DE IMPRIMACAO: Apos a execugdo da sub-base / base com material
britado adequado, sera executada a Imprimagéo, que nada mais ¢ do que uma pelicula de
material betuminoso aplicada sobre a base granular concluida. Sua aplicagdo serd através

de uso de maquinas e equipamentos especificos e apropriados (caminhdes espargidores),
tomando todos os cuidados referentes a temperatura de aplicagdo bem como 4 limpeza
prévia (varredura mecanica e manual) antes da aplicagdo. Para a imprimagdo devera ser
utilizado asfalto diluido CM-30, de forma a garantir a coesdo superficial, além de
impermeabilizar e permitir as condigdes ideais de aderéncia com a Camada de Binde. A
Aplicar o ligante betuminoso com taxa variando entre 0,80 I/m? a 1,60 1/m?;

PINTURA DE LIGACAQ: Refere-se a aplicagdo de uma pelicula de material betuminoso
sobre a camada de regularizagdo, visando promover a aderéncia entre esta camada e o
revestimento a ser executado. Serd aplicada em duas etapas através de maquinas e
equipamentos especificos e apropriados (espargidores), tomando todos os cuidados
referentes a temperatura e aplicagdo bem como a limpeza prévia antes da aplicagdo,
(varrigdo mecanica). A Primeira aplicagdo se dara apos a Imprimagdo, ¢ a Segunda ap6s a
cada de Binder. Para a pintura de ligagdo devera ser utilizada a emulsio RR-2C em
quantidade suficiente a garantir a devida aderéncia entre as camadas de Binder e CBUQ;
A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 I/m?a 0,6 I/m?.

CAMADA DE BINDER: A camada de Binder (primeira camada) sera executada apds a
Imprimagdo e Pintura de Ligagdo da Base. Para o tanto sera utilizada massa asfaltica

CBUQ com 3cm de espessura, devendo ser devidamente espalhada, nivelada e
compactada com 0 equipamentos especificos e adequados a garantir as condi¢oes ideias

para receber a camada de CBUQ de rolamento; \
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CAMADA DE ROLAMENTO: A camada de Rolamento (segunda camada) sera

executada ap6s a Limpeza e a aplicagdo da Pintura de Ligagdo na camada de Binder. Para
o tanto sera utilizada massa asfaltica CBUQ com 4cm de espessura, devendo ser
devidamente espalhada, nivelada e compactada com equipamentos especificos e
adequados a garantir que a pista fique em perfeitas condigdes de uso e duragio.

4.1- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.):

Concreto asféltico € o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada,
de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e
comprimida a quente sobre o pavimento. Para o tanto, Serdo empregados os seguintes materiais:

a.

Material Betuminoso:

Cimento asféltico CAP — 50/70, aditivado com dope para ligante, se necessario.

Agregado Graudo:

O agregado graiido devera ser pedra britada, (granito ou basalto), constituido por
fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e substéncias nocivas. O valor
maximo tolerado, no ensaio de Los Angeles, é de 40%. Deve apresentar boa adesividade.

Agregado Miudo

O agregado mitdo pode ser areia, po de pedra, ou mistura de ambos. Suas particulas
individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes
de argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou
superior a 50%.

Material de Enchimento (Filler)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relagdo aos
demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal extinta,
pos calcarios, etc.

Os parametros, faixas, tolerancias de aceitabilidade e equipamentos para os servigos de
regularizagdo e capeamento asfaltico em CBUQ seguem a especificagdo DAER-ES-P 16/91, conforme
descrigGes abaixo:

€.

Teor de CAP:

Devera ser apresentado pela empresa contratada o Projeto da Mistura Asféltica com o ter
otimo de CAP, sendo que este podera variar de até + 0,3.
Grau de Compactacio:

O grau de compactagdo da camada executada devera ser no minimo 97%, tomando se
como referéncia a densidade dos corpos de prova moldados pelo processo
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g. Espessura:
A espessura média da camada de regularizagdo com concreto asfiltico ndo pode ser
menor do que a espessura de projeto menos 5%.

h. Equipamentos:

0 Depésito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias
de servigo;

o Deposito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador;

o Usinas para misturas betuminosas, com unidade classificadora;
© Moto-niveladora, para o espalhamento do material;

0 Rquipamento para a compressdo, constituido de: rolos pneumaticos
autopropulsores, com pneus de pressdo variavel;

o Tolos metalicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12ton;

o Caminhdes basculantes.

Os servigos de espalhamento da mistura betuminosa, somente poderdo ser executados depois da
limpeza e aplicagdo da pintura de ligagdo sobre o pavimento, ter sido aceita pela fiscalizagdo.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplica¢io, nos
veiculos basculantes especificados. Para que a mistura seja colocada na pista sem grande perda de
temperatura, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

O concreto asféltico sera distribuido de forma tal que permita, posteriormente, a obtengdo de uma
camada média na espessura indicada pelo projeto, sem novas adigdes.

O material somente podera ser espalhado se a temperatura ambiente se encontrar acima dos 10°C
e com tempo ndo chuvoso. O concreto betuminoso ndo podera ser aplicado, na pista em temperatura
inferior a 100°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas por adigdo
manual de concreto betuminoso, sendo o espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuigdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem.

A temperatura recomendavel, para a compressdo da mistura fina, na pratica, entre 100°C a 120°C.
Caso sejam empregados rolos de pneus de pressdo variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressdo, a qual

sera aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e, consequentemente, suportando press8es

mais elevadas.

A compressdo serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢go ao eixo da

pista.
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Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada.
Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactagdo
especificada.

Durante a rolagem néo serdo permitidas mudangas de dire¢io e inversdo brusca de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Os revestimentos recém-acabados
deverdo ser mantidos sem transito, até o completo resfriamento.

Observagoes:

¢ O transporte da massa asfaltica sera através de caminhdes basculantes com capacidade
aproximada de 10m?, considerando uma DMT de 84,80Km,visto que a usinagem mais proxima
ao Municipio de Sobradinho situa-se em Santa Cruz do Sul.

® Os Servigos e Materiais necessarios a execu¢do da Sub-base e da Base serdo fornecidos e
executados pela Administragdo Municipal através dos equipamentos e profissionais habilitados
disponiveis.

e Para a execugdo dos servigos de escavagdes deverio ser seguidas as especificagdes ¢ legislagiio
Vigente dos orgdos Estaduais. O solo do subleito de cada trincheira aberta devera apresentar
expansdo < 2%. As camadas deverdo ser compactadas em espessuras iguais e ndo superior a
20cm, sendo que a energia aplicada sera de 100% do P.N para a base de brita graduada.

5. SINALIZACAO:

O projeto de sinalizagdo trata dos dispositivos que tém a finalidade de orientar, regulamentar,
advertir e assegurar os usudrios das rodovias, de forma a torna-la mais segura e eficiente.

Fazem parte do Projeto os modelos de placas, suas dimensdes e inscrigdes, conforme normas do
CONTRAN/DENATRAN.

A Sinaliza¢do segue Normas e Especificagdes amparadas pelo Conselho Nacional de Transito —
CONTRAN em conjunto com as Normativas e especificagdes do transito do municipio. Toda a
sinalizagdo tanto horizontal e vertical além de obedecer as leis atuais vigentes também deve contar com
o bom senso no tocante a instalagdo das placas e na pintura de acordo com a caracteristica do local, no
final o resultado devera sempre prever a melhor situagdo de seguranga no transito possivel em cada via
acabada.

i. Sinalizacdo horizontal:

A sinalizagdo horizontal constitui-se na pintura de linhas, setas e dizeres sobre a posta de
rolamento. O projeto prevé a pintura de Faixa de Seguranga na cor branca, conforme_.indicagdes e
dimensdes de projeto.
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A tinta devera ser do tipo plastico a frio, retro-refletiva, a base de resinas acrilicas. A aplicada se
dara por “spray” com méquinas apropriadas. A taxa de aplicagio devera formar uma pelicula com
espessura de 0,06mm.

6. LIMPEZA E ENTREGA:

Concluidos os servigos, proceder-se-4 a limpeza dos entulhos e/ou materiais excedentes liberando
gradativamente a pista ao trafego de veiculos o mais breve possivel. Para o tanto deverdo ser tomadas
medidas de seguranga através do uso de cones e sinalizagio adequada, inclusive noturna, a fim de evitar
que haja transito sobre uma pista que ainda néio esteja devidamente liberada e segura. Esta ¢ uma
obrigagdo da Contratada.

Durante a execugdo, a obra também deverad permanecer limpa, com remogdo periddica dos
entulhos e restos.

No ato da entrega, ndo devera restar qualquer resquicio de entulho ou sujeira de obra. As vias
deverdo estar limpas e em condigdes de trafegabilidade.

7. CONSIDERACOES FINAIS:

Uma vez que o Municipio de Sobradinho dispdem de equipe técnica e operacional qualificada,
bem como de todos os equipamentos e maquindrios necessarios a desenvolver os servigos de
terraplanagem, escavagdo, aterro, compactagdo de base / sub-base, limpeza de terreno, carga, descarga e
transporte de materiais ou entulhos, a Administragdo Publica Municipal optou por assumir a total
responsabilidade pela execugdo dos servigos de terra e pelo transporte dos materiais necessarios.

Além disso, uma vez que a Prefeitura possui britador legalizado a extragdo e em condigdes de
produzir o material utilizado nas sub-bases e nas bases das pavimentagdes viarias em asfalto, este sera
fornecido in loco diretamente pelo Municipio.

SOBRADINHO, 13 de OUTUBRO de 2021.
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