REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADC DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

- EMPREITADA: Constru¢io de Praga Publica

- PROPRIETARIO: Municipio de Sobradinho — Prefeitura Municipal.
- LOCALIZAGAO: Bairro Vera Cruz- Municipio de Sobradinho/RS.

OBJETIVO:

O presente tem por objetivo complementar as informagdes do Projeto Arquitetdnico (pranchas
graficas), descrevendo e indicando as normas, os materiais e as orienta¢des técnicas necessarias a
execugdo da Praga Publica no Bairro Vera Cruz, Municipio de Sobradinho/RS.

DISPOSICOES GERALIS:

e Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira qualidade, e de
comprovada eficiéncia para o fim que se destina.

e A execugdo de todos os servigos devera obedecer rigorosamente as normas técnicas especificas,
com mao de obra especializada e o acabamento esmerado.

e Serdo rejeitados todos os trabalhos executados que ndo satisfagam o Memorial Descritivo e
Especificagdes Técnicas do Projeto Arquitetonico.

e Qualquer davida, substituigdo de material ou alteragdo de Projeto deverd ser previamente
autorizada por escrito pela Fiscalizagdo.

JUSTIFICATIVA:

O empreendimento é de fundamental importancia para incentivar o convivio social. Toda a
concepgdo do projeto da praga foi pensada na melhor maneira possivel para que as pessoas possam
interagir e criar vinculos, gerando maior qualidade de vida, fortalecendo os lagos de amizade e familia,
proporcionando o bem estar fisico e mental da populagéo.

Na praca serdo realizados servigos de paisagismo, pavimentagdo, instalagdo de mobilidrios
urbanos espago infantil com brinquedos para todas as idades, proporcionando ganho de qualidade e o
aspecto para 0s usuarios ou visitantes.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. SERVICOS INICIAIS (INFORMACAO, LOCACAO E INSTALACAO):

Devera ser removida toda a vegetagdo existente no local, bem como a camada organica
superficial e os demais obstaculos presentes, como pedras, terra solta, tocos de arvores e afins, desde que
com potencial a prejudicar o bom andamento dos trabalhos, sempre visando preservar o meio ambiente da
melhor maneira possivel.

Instalagdes como barracdes de obra, escritorios, refeitdrios, banheiros e demais dependéncias
provisorias que por ventura forem necessarias, ficardo a cargo da Empreiteira Contratada, a qual devera
cumprir com todas as normas construtivas, de instalagdo, seguranga e higiene vigentes para cada caso.

A locagdo das obras devera ser feita com uso de estacas, pontaletes e guias de madeira mediante
auxilio de equipamento topografico adequado, sendo recomendado a presenga de profissional habilitado
afim de garantir o perfeito alinhamento e nivelamento, configurando a devida obediéncia aos Projetos
Aprovados.

2. MOVIMENTOS DE TERRA:

Os movimentos de terra, nivelamentos e terraplanagens, serdo executados a fim de atender as
condigdes de declividade necessarias para implantagdo do Projeto.

Os servigos de aterro e reaterro que se mostrarem necessarios serdo executados com solo de
primeira categoria, de preferencia o resultante dos servigos da propria escavagdo, desde que estéril, isento
de contaminagdo com substincias orgénicas, sujeiras e pedregulhos. A compactagdo sera feita em
camadas de solo devidamente umidificado, através de compactador mecénico vibratorio, resultando num
maci¢o firme e uniforme.

Observagoes:

e Os servigos de maquina necessarios a implantagdo da praga (terraplanagem, escavagdes, etc.)
serdo executados pela Administragdo Municipal, exceto os que estiverem descritos e
contemplados no orgamento;

3. DRENAGEM PLUVIAL:

Sistema de Drenagem Pluvial ser4 inteiramente executado pela Administragdo Municipal através
do maquinario, materiais, equipe técnica e operarios disponiveis e habilitados.

4. PAVIMENTACOES:

i. Circula¢do: A pavimentagdo da circulagdo sera executada em blocos de concretos
intertravados tipo 16 faces, com dimensdes de 22x11cm, espegpura de 6,00cm e Fck minimo de 35Mpa.
As pegas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas pof processos que assegurem a obtengéo de um
concreto suficientemente homogéneo e compacto, devepdo /atender as exigéncias da N 9781 e as
seguintes caracteristicas:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADC DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

a. Formato geométrico regular, ndo apresentando dimensdes superiores a 45cm nas duas diregdes
ortogonais;

b. Devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3mm;

¢. Devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco a outro, sem angulos
agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes;

d. Quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variagdes superiores a 3mm, que devem ser
medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

O colchdo (base) sera confinado pelas guias (meios-fios) de concreto pré-moldado com
dimensdes de 10x30x80cm, (largura x altura x comprimento), rejuntados com argamassa de traco 1:4
(cim:ar), e assentados de modo que resultem de 18 a 20cm enterrados.

O rejuntamento dos blocos serd executado com pedrisco ou po-de-pedra espalhado logo apos a
conclusdo do assentamento e da compactago mecanica inicial. Afim de promover a penetracdo ideal nas
juntas, apos o espalhamento mecanico o material devera ser varrido por processo manual e, ao final,
recolhido eventual acimulo para propiciar a compactagdo final.

O rejuntamento devera acompanhar o assentamento ou apiloamento manual, principalmente em
¢pocas ou regides chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calgamento executado,
porém ainda ndo fixado e protegido pelo rejuntamento.

ii. Piso da Academia ao ar livre: A pavimentagio do local onde serfo instalados os
equipamentos de ginastica, conforme indicado nos Projetos, sera executada em concreto armado usinado
de Fck = 20Mpa, slump 130 +/- 20mm, com 7cm de espessura. Para o tanto, primeiramente devera ser
promovida a limpeza mecanizada e a remogdo da camada orgénica superficial. Em seguida a base da
pavimentagdo devera ser regularizada e compactada para entdo receber um lastro de brita graduada na
espessura de 2,0cm, devidamente espalhada. Sobre a brita serdo instaladas as armaduras em tela de ago
soldada nervurada CA-60, Q-61, fio 4.2mm, com malha de 15x15cm, tramadas e amarradas umas as
outras com arame galvanizado 16bwg, para entdo dar inicio a concretagem.

As férmas serdo confeccionadas com sarrafos de madeira nativa/regional de 2,5x10cm ao longo
das bordas de conformagéo da plataforma da calgada.

Apds o inicio da pega devera ser procedido o corte das juntas (juntas serradas) a cada 2,50m, com
uma profundidade minima de 40mm afim de evitar um fissuramento superficial excessivo.

O concreto deve ser constantemente molhado afim de promover a cura corretada da massa e
evitar fissuras por retragdo. Para evitar acidentes e interferéncias, deve-se prever a prote¢do dos locais
concretados com fitas zebradas e sinalizagdes enquanto a massa estiver fresca.

Observacgdes:

¢ O material britado (pedrisco ou pé de pedra) sera fornecido pela Administragdo Municipal que
possui britador proprio devidamente licenciado.

e O acabamento do piso de concreto sera através de
executado assim que o concreto apresentar a rigidez A

limento mecénico com disco helicoidal,
1al necessaria.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADC DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

5. ILUMINACAO:

— Tubulagdo e Passagem: A tubulagdo sera toda enterrada com uso de eletrodutos flexiveis em
PEAD reforgado de didgmetro 1” (32mm), interligando as luminarias pelas suas bases. As caixas de
passagem serdo executadas em alvenaria de 30x30x30cm rebocas e com tampa removivel em
concreto armado, executadas junto ao quadro e nos demais locais indicados no Projeto.

Obs: Sera executada na primeira etapa da obra somente a tubulagéo elétrica, ficando o restante do sistema
de iluminagdo para uma segunda etapa. A execugdo da tubulagdo se faz necessaria nessa primeira etapa
para evitar futuras intervengdes na obra existente, mitigando assim, gastos desnecessarios.

6. ESPACO INFANTIL.

i.  Playground: Parque infantil colorido com 02 plataformas, estrutura principal em colunas de
madeira plastica medindo 9 x 9 cm com 3,00 mt de comprimento, assoalho confeccionada em plastico
rotomoldado parede dupla na cor marrom, vazado e anti derrapante para que ndo haja acumulo de agua
medidas de no minimo 1,06 mts x 1,06 mts, cobertura em plastico rotomoldado estilo piramide de 1,30 x
1,30 mt. Altura das plataformas de 1,30 mt;

- 01 balango com dois assentos em plastico rotomoldado, correntes de 5 mm com 1,80 mt de
comprimento, estrutura de ago tubular com pés de 1” % de didmetro com parede de 2,00 mm
dobrado e suporte de 2” parede 2 mm com rolamentos para articulagdo. Os pés deverdo ser
fixados no suporte com tubo de encaixe.

- 01 escada de acesso em com cantos arredondados com no minimo 7 degraus em madeira
plastica com largura minima de 0,60 mts, com corrimdo em tubo de 1” com 2 mm de espessura.

- 01 rampa de cordas com estrutura tubular de ago, com didmetro de 1 '2” parede 2 mm com
travessas de 1 /4" com parede de 2 mm, corda com didmetro de 12,00 mm com unides em plastico
injetado parafusados nas cordas para maior seguranga.

- 01 ponte reta com dois metros de comprimento com estrutura em tubo de 1.1/4” parede 2 mm
com barras verticais em tubo %”. Com assoalho em madeira plastica.

- 01 escorregador simples confeccionado em plastico rotomoldado com no minimo 2.90mts de
comprimento por 0,50 de largura com portal em plastico rotomoldado para protegéo.

- 01 descida de bombeiro confeccionada em tubo de 1” e ¥ parede de 2 mm fixado a plataforma,
curvado a uma distancia de 0,50 mt da bancada para descida de seguranga com protegdo abaixo
do nivel da bancada.

- 01 escorregador simples confeccionado em fi
comprimento por 0,50 de largura com portal em

de vidro com no minimo 2.50mts de
co rotomoldado para protegio.

Bruna Tei da Silva
CREA/R: 27632
EngenhéifaCivil
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
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Obs: Os equipamentos a serem instalados na praga deverdo possuir certiddo de conformidade com as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue
atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratorio acreditado pelo
Inmetro.

ii. Carrossel gira-gira: Sera instalado conforme indicado no Projeto, uma unidade de carrossel
gira-gira, com circunferéncia em estrutura metalica com 1,80m de didmetro e 1,20m de altura, fabricado
com coluna de tubos de ago didmetro 3” com espessura de 3mm, tubo de ago didmetro 2” com espessura
de 3mm e tubo de ago didmetro 7/8” com espessura de 2mm, base em eixo central sob peso em
sustentagdo de rolagem sob rolamentos de encaixe para rotagdo em ambos sentidos, 6 assentos em
madeira tratada, aplainada e lixada em todos os lados fixados a estrutura por parafusos galvanizados a
fogo, soldas em mig, pintura dos tubos com tratamento com nitropassivagdo e fosfatizagdo seguido por
fundo anticorrosivo e duas deméos de tinta esmalte industrial.

iii. Gangorra metilica dupla: Em local indicado, sera instalada uma unidade de gangorra
metalica dupla em tubo de ago quadrado de 30x50 com parede 2mm na barra superior € nas pernas do
cavalete, ¢ 1.3/4” com espessura de 2mm nas travessas, elemento mével com duas barras paralelas de
tubo de ago com didmetro 2” com espessura de 2mm, 02 (dois) banquinhos com assento de tdbua em
madeira macica aplainada e lixada em todos os seus lados, contendo 02 (duas) travessas transversais de
ferro chato, na bitola de % x %" na parte inferior para fixagdo dos banquinhos com parafusos tipo francés
com porcas autotravantes, soldas em mig, com corddo de solda adequado a espessura do material, pintura
dos tubos com tratamento com nitropassivagdo e fosfatizagdo seguido por fundo anti-corrosivo, e duas
demados de tinta esmalte industrial.

iv. Balanco duplo para bebé: Em local indicado em projeto sera instalado balango duplo para
bebé em tubo de ago de didmetro 2” e espessura 2mm na barra superior, travessas das pernas em tubo de
ago de diametro de 1.3/4” e espessura 2mm, cavaletes extras de sustentagdo no meio, balango com duas
cadeirinhas em plastico rotomoldado e com cinto de seguranga para proteg¢do, pendurados por correntes
de ago galvanizado com elos de diametro Smm fechados por solda de alta frequéncia, instaladas com
fixadores do tipo castanhas e revestidas por tubo plastico desde a sua base até a altura de seguranga,
soldas em mig com corddo de solda adequado a espessura do material, pintura dos tubos com tratamento
com nitropassivagdo e fosfatizagdo seguido por fundo anticorrosivo, e duas demdos de tinta esmalte
industrial.

Observagoes:

e A empresa fabricante ou a fornecedora devera apresentar os seguintes documentos, a fim de
garantir a seguranga de seus usuarios:

- Relatério de ensaio da compressdo da madeira plastica segundo a norma astm d695-15 com
resisténcia superior a 280kn em nome da contratada

- Laudo emitido por laboratério acreditado Inmetrp comprovando que os niveis de chumbo na
tinta estdo de acordo com as normas técnicas bfgsileiras.
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ii. Banco em alvenaria de pedra grés: Conforme local indicado em projeto sera construido um
muro de alvenaria de pedra grés na espessura de 21cm (dimensdes da pega + 21x43x10cm), que servira
como banco, nas dimensdes e altura conforme projeto, assentadas com argamassa de cimento e areia no
trago 1:4. Os blocos utilizados deverdo apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas, devem-se
tomar todas as medidas necessarias para o perfeito alinhamento e prumo das paredes. As Jjuntas deverdo
ter no maximo 25 mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas
horizontais continuas e verticais descontinuas. O cimento a ser utilizado devera ser de boa qualidade,
novo e ser condicionado em obra, quanto necessario, segundo as recomenda¢des de norma. A agua
destinada ao concreto devera ser limpa e isenta de matéria organica.

Apods o correto assentamento deve ser executado o revestimento com chapisco 1:3 e massa tnica
trago 1:2:8 devendo resultar na espessura média de 3cm, para entdo receber o acabamento final de
pintura.

9. CERCAMENTO PRACA

i.  Escavaciio: Nos locais que receberdo viga de fundagdo baldrame sera aberta valas no solo de
aproximadamente 25x40cm para receber posteriormente o concreto.

ii. Montagem das formas: Nos locais que receberdo viga de fundagdo ser4 montada e travada
formas de madeira para receber o concreto nas valas no solo nas medidas de aproximadamente 25x50cm
para receber posteriormente o concreto.

iii.  Concreto: nas valas abertas sera langado o concreto fck18mpa na largura da vala com
25cm e altura 50cm.

iv. Instalacdio de pilares: Serdo instalados tubos de ferro quadrado 80x80mm, e=2,00mm com
tampa superior, com chumbadores de ferro 10mm ctotal=3m, pintura com fundo e pintura em tinta
esmalte industrial branco, incluindo instalagdo ,travamento com ripas de madeira, alinhamento,
prumagem e concretagem e retoques de pintura. Apds instalado os postes, os mesmos receberdo
grauteamento com graute de Fck 15Mpa com trago de 1:1,6:1,9 (cim, areia e brita 0). Serdo fornecidos e
instalados tubos de cantoneira para travamento de pilar em ferro cantoneira L 2"x1/4", com chumbadores
de ferro 10mm ctotal=3m, pintura com fundo e pintura em tinta esmalte industrial branco, incluindo
instalagdo, travamento com ripas de madeira, alinhamento, soldagem nos pilares de 80x80, concretagem e
retoques de pintura.

v. Fornecimento e instalacio de quadro em ferro: serdo instaladas cantoneira L 1"x3/16"

com prévia pintura com fundo e tinta esmalte sintético industrial cor branca, soldagem de tela Scmx10cm,
incluindo instalagéo, soldagem nos pilares de 80x80mm e retoques de pintura.

vi. Fornecimento e instalaciio de 3 linhas equidistantes de arame farpado: Serdo fixados e
instalados 3 linhas equidistantes de arame farpado aos pilares de 80mmx80mm, com parafuso
autoatarraxante, incluindo instalagdo, e retoques de pintura.
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10. LIMPEZA E ENTREGA:

Concluidos os servigos, proceder-se-a a limpeza dos entulhos e/ou materiais excedentes liberando
gradativamente a Praga ao uso da populagdo o mais breve possivel. Durante a execugdo, a obra também
devera permanecer limpa, com remogdo periddica dos entulhos e restos. No ato da entrega, ndo devera
restar qualquer resquicio de entutho ou sujeira de obra. Todos os componentes (brinquedos, mobilidrio
urbano, etc.), deverdo estar limpos e em condigdes de utilizagéo.

SOBRADINHO, 10 de SETEMBRO de 2020.
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